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1. WSTEP.

Badania podtoza gruntowego wykonato Biuro Geologii i Sozologii ,, GEOTECHNIKA” w
towiczu, w marcu 2016r. Wykonane prace, stosownie do wymogow rozporzadzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r., Nr 0, poz.463), miaty na celu:
= stosownie do § 9 w/w rozporzadzenia:

— opis metodyki badan podtoza gruntowego,

— przedstawienie modelu geologicznego podtoza gruntowego,

— przedstawienie wynikdéw badan podtoza gruntowego i ich interpretacje,

— okreslenie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla wydzielonych

warstw geotechnicznych podtoza,

- stosownie do § 8 w/w rozporzadzenia:

— ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa,

— wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,

Przedmiotowe opracowanie spetnia warunki opinii geotechnicznej i dokumentacji ba-
dan podtoza gruntowego w rozumieniu § 7 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U.z2012r., Nr 0, poz.463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU | OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Teren badan potozony jest w obszarze miejscowosci Dwérzno, w potudniowo —
wschodniej czesci gminy Mszczondw. Badaniami objeto dwa ciagi sieci wodociggowe;j :

e odcinek 1 zlokalizowany w osi ul. Spokojnej — prowadzacy na pétnocny zachéd na od-
cinku od skrzyzowania tej ulicy z ul. Gréjecka (droga krajowa nr 50) niemal do linii kole-
jowg Skierniewice — tukéw, wraz z odgatezieniami,

e odcinek 2 zlokalizowany w osi ul. Mostowej - prowadzgcy na pdétnocny wschdd, na
odcinku od skrzyzowania tej ulicy z ul. Grdjecka (droga krajowa nr 50) do skrzyzowania

z ul. Spokojna.
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Lokalizacje terenu badan ilustruje zatgcznik graficzny nr 1.
Projektowana jest budowa sieci wodociggowej, wykonanej z rur z tworzywa sztucz-

nego (PE) posadowionej na podsypce piaskowej w strefie gtebokosci 1,2 — 2,5m ppt.

3. OPIS METODYKI WYKONANYCH PRAC.

Miejsca wykonania otworéw rozpoznawczych zostaty wyznaczone metodg domia-
row prostokatnych, na podstawie istniejgcych szczegétow terenowych, w oparciu o mape
sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:1000. Rzedne punktéw badawczych okreslono metoda
interpolacji na podstawie punktéw o wysokosciach okreslonych wedtug mapy dokumenta-
cyjne;.

W ramach badan wykonano 18 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0m ppt. kaz-
dy, o sumarycznym metrazu 54,0 mb. Wiercenia wykonano za pomocg wiertnicy mecha-
nicznej Boart Longyear DB 050, z uzyciem narzedzi o srednicy 90 mm.

Podczas wiercen wykonywano badania makroskopowe gruntu oraz obserwacje hy-
drogeologiczne. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

W profilach 5 wybranych otworéw badawczych, w odlegtosci do 25 $rednic od
otwordow wykonano badania polowe in situ za pomocg sondy dynamicznej lekkiej, udarowo
— obrotowej (DPL FVT), do gtebokosci 3,0m ppt. kazde.

Wyniki badan polowych opracowano w formie dokumentacji badan podtoza grun-
towego zawierajgcej elementy wymagane dla opinii geotechnicznej i projektu geotechnicz-
nego, stosownie do § 8 + 10 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012

r., Nr 0, poz. 463).

4. OPIS MODELU BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

4.1. W ujeciu geomorfologicznym teren objety badaniami znajduje sie na pétnocnej krawe-
dzi Wysoczyzny Rawskiej. Jest to staroglacjalna rownina morenowa utworzona w okresie
zlodowacen Odry i Warty, gtdwnie w okresie stadiatéw Pilicy i Wkry zlodowacenia Warty.

W okresie pdzniejszego zlodowacenia battyckiego (Wisty) powierzchnia wysoczyzny zostata
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silnie zdenudowana przez procesy erozyjne w strefie peryglacjalnej, zwtaszcza w szczyto-
wych partiach pétnocnej strefy krawedziowej, gdzie zlokalizowany jest rejon Mszczonowa,
co doprowadzito do wytworzenia falistej réwniny polodowcowej, zbudowanej z glin zwa-

towych, pokrytych ptaszczem glin eluwialnych i deluwialnych oraz piaskéw pokrywowych.

4.2. Pod wzgledem geologiczno — strukturalnym teren potozony jest w osiowej czesci de-
presji Niecki Warszawskiej. Jest to centralna cze$¢ dtugiej i waskiej depresji o osi na kierun-
ku NW - SE, zwanej Niecka Brzezng, wypetnionej osadami kredy gérnej i paleocenu, pod
ktdrymi wystepujg skaty permu, triasu i jury, budujgce Platforme waryscyjska. Niecka War-
szawska obejmuje najgtebszg czes¢ Niecki Brzeznej. Migzszos¢ wypetniajacych ja utworéw
osigga w rejonie opisywanego terenu 1.200m. W stropie tych utwordéw, w okresie géro-
twdrczych ruchéw laramijskich powstata rozlegta depresja wypetniona osadami od eocenu
do pliocenu, tworzgc tzw. Niecke Mazowiecky. W okresie czwartorzedu utwory serii gérno-
kredowe;j i trzeciorzedowej zostaty pokryte ptaszczem osadéw czwartorzedowych.

W obszarze lokalizacji terenu utwory neogenu — pliocenu zlokalizowano na gtebokosci
od 63,5m od 79,0m. Budujg go ity pylaste i mutki ciemno szare. Jednak posréd utwordéw
czwartorzedowych wystepujg rowniez ptytko zalegajace kry (oderwane i przemieszczone
fragmenty) pliocenskich itdw, w strefie gtebokosci 9,0 - 27,0m ppt. Jest to zjawisko geolo-
giczne charakterystyczne dla pétnocnej krawedzi Wysoczyzny Rawskiej i jest zwigzane z
deformacjami glacitektonicznymi podtoza przedczwartorzedowego.

Dominujaca role w budowie geologicznej terenu odgrywajg utwory plejstocenskie. Te-
ren potozony jest w szczytowych partiach strefy krawedziowej rozlegtego ptata morenowe-
go tworzgcego wysoczyzne polodowcowsq, zwang Wysoczyzng Rawska. Zostata ona depo-
nowana przez lgdoldd zlodowacen Odry i Warty, w tym zwtaszcza stadiatu Pilicy zlodowa-
cenia Warty, w srodkowym neoplejstocenie, w okresie zlodowacen srodkowopolskich. Jest
to obszar pétnocnej strefy krawedziowej tej wysoczyzny, cechujacy sie silnie rozwinieta
rzezby denudacyjng oraz zaburzeniami glacitektonicznymi czwartorzedu. Migzszos¢ czwar-
torzedu przekracza w rejonie lokalizacji terenu 60,0m. Jest on zbudowany z migzszej serii
glin zwatowych deponowanej w okresie zlodowacen sSrodkowopolskich, przykrywajgcej
utwory interglacjatu wielkiego wyksztatcone zaréwno w facji limnoglacjalnej (zastoiskowej)

jak i piaszczysto — zwirowej. W spagu serii plejstocenu zalega seria utworéw megaglacjatu
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zlodowacen potudniowopolskich zbudowana z serii piaszczystej zawierajgcej soczewy glin

zwatowych.

4.3. Dla warunkow gruntowo — wodnych istotna jest budowa geologiczna stropowych partii
podtoza. Teren potozony jest w strefie zasiegu lgdolodu stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty,
poza strefg zasiegu ostatniego zlodowacenia — zlodowacenia Wisty. W wyniku wykonanych
badan podtoza w stropowych jego partiach zlokalizowano trzy serie litogenetyczne gruntéw
rodzimych przykrytg w stropie warstwg wspétczesnych nasypdw antropogenicznych o nie-
wielkiej migzszosci. Poczgwszy od powierzchni terenu rozpoznane podtoze do gtebokosci
3,0m ppt. buduja:
= seria neoholocenskich ( wspétczesnych) nasypdw antropogenicznych,
= seria mezoholocenskich namutéw organicznych (mad) okresu atlantyckiego,
= seria neoplejstocenskich piaskdw wodnolodowcowych okresu zlodowacenia Warty,
= seria neoplejstocenskich glin morenowych okresu zlodowacenia Warty

Bezposrednio na powierzchni terenu, na obydwu odcinkach sieci zalega cienka war-
stwa wspétczesnych nasypéw antropogenicznych — "Q3?3 budujgca gruntowg nawierzch-
nie drogowa. Nasypy zbudowane sg kamienia tamanego i kamieni polnych wymieszanych z
humusem, lokalnie lezy na nich destrukt a nawierzchni asfaltowych. Migzszos$¢ nasypow
jest niewielka i waha sie od 0,3m do 0,6m. Lokalnie wystepujg resztki mezoholocenskiego
humusu tworzgcego wierzchnia, préchniczng warstwe gleby — ¢‘Q*%2, o migzszosci 0,3m.

Ponizej warstwy gleby we wszystkich otworach na obu odcinkach, za wyjgtkiem
otw. nr 7/1 na krancu odgatezienia odcinka 1, zalega ciggta migzsza seria piaskow wodno-
lodowcowych okresu zlodowacenia Warty - #QW2p3. W nizszych partiach terenu oraz pod-
rzednie w partiach stropowych serie budujg gtéwnie piaski pylaste, podrzednie drobne,
barwy zéttej i szaro — z6ttej, natomiast w czesciach wyzej potozonych i w gtebszych cze-
Sciach profilu gruntowego dominujg piaski $rednie, lokalnie z domieszkg zwiru, barwy
ciemno 26ttej lub z6tto-brgzowe]. Utwordw tych w wiekszosci otworéw do gtebokosci roz-
poznania, tj. 3,0 m ppt., nie przewiercono.

W centralnej i potnocnej czesci odcinka 1 ( w ul. Spokojnej) oraz w centralnej i pot-
nocnej czesci odcinka 2 ( w ul. Mostowej) pod piaskami wodnolodowcowymi zlokalizowano

strop serii lodowcowych glin morenowych okresu zlodowacenia Warty - 9/QWV33. S3 to
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26tto — brazowe , lekko wapniste gliny piaszczyste, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw
$rednich, o strukturze beztadnej lub niewyraznie warstwowane. Wystepujg one zasadniczo
w nizszych partiach terenu. i spagu ich nie przewiercono, poza rejonem otw. nr 1/2, gdzie
pod glinami na niewielkiej gtebokosci zalegajg ponownie piaski wodnolodowcowe.

Lokalnie w otw. nr 7/1 w zachodnim krancu odgatezienia odcinka 1 bezposrednio
pod nasypami drogowymi, w najnizszym punkcie terenu zlokalizowano serie mezoholo-
ceriskich namutéw organicznych okresu atlantyckiego - #Q*%2. Sg to namuty gliniaste na
pograniczu torfu, o zawartosci czesci organicznych ok.10%, wypetniajgce lokalne zagtebie-
nie dolinne. Migzszosc¢ tych utworéw wynosi 0,7m.

Opisane wyzej serie litostratygraficzne deponowane sg w rozpoznanym podtozu w
sposdb regularny aczkolwiek nieciggty oraz nie wykazujg przejawdw zaburzen glacitekto-
nicznych. Wynika to jednak z ptytkiego rozpoznania podtoza.

Model budowy geologicznej podtoza zilustrowano na zatgczniku nr 5.0 i na przekro-

jach geotechnicznych — zatacznik nr 3.1.- 3.3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W podtozu terenu przebadanym do gtebokosci 3,0m ppt. stwierdzono powszechne
wystepowanie wéd gruntowych w postaci poziomu wodonosnego o zwierciadle swobod-
nym aczkolwiek nie stwierdzono ciggtosci tego poziomu. Wody gruntowe nie wystepujg (
nie zlokalizowano ich do gtebokosci 3,0m ppt.) w wyzej potozonych partiach terenu oraz
tam gdzie ptytko pojawia sie strop potprzepuszczalnych glin morenowych.

Na odcinku 1 — w ul. Spokojnej i jej odgatezieniach poziom wody gruntowej zlokalizo-
wano na gtebokosci od 0,47m ppt. w pétnocnym kranicu odcinka w rejonie otw. nr 3/1,
gdzie stabilizuje sie on na rzednej ponizej 171,73m npm., do 1,86m ppt. w kraricu potu-
dniowym, przy ul. Gréjeckiej, gdzie stabilizuje sie w otw. nr 13/1 i 14/1 na rzednych 175,14
—175,34m npm. W centrum tego odcinka do gtebokosci 3,0m ppt. woda w ogdle nie wy-
stepuje, poza rejonem otw. nr 8/1, gdzie jest podparta glinami morenowymi. Nalezy zatem
stwierdzi¢, iz na tym odcinku poziom wody gruntowej bedzie ksztattowat sie lokalnie powy-
zej poziomu posadowienia oraz lokalnie w poziomie posadowienia i mogg by¢ konieczne

roboty odwodnieniowe dla posadowienia sieci wodociggowe;j
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Na odcinku nr 2 — w ul. Mostowej — woda gruntowa wystepuje jedynie w krarncu pot-
nocny odcinka, w rejonie otw. nr 1/2. Wystepuje tu na gtebokosci 1,84m ppt. i stabilizuje
sie na rzednej 172,46m npm. Specyfika w te] lokalizacji jest wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym w piaskach wodnolodowcowych pod warstwa glin morenowych.
Nalezy zatem stwierdzié, iz na tym odcinku poziom wody gruntowej bedzie ksztattowat sie
generalnie trwale ponizej poziomu posadowienia i roboty odwodnieniowe dla posadowie-
nia sieci wodociggowej nie bedg konieczne.

Biorac pod uwage okres wykonywania badan — marzec 2016 r. nalezy stwierdzi¢, iz stan
wod gruntowych w badanym obszarze jest to stan srednio wysoki aczkolwiek po okresie
kolejnej bezénieznej praktycznie zimy i niewielkich opadéw deszczu wiosng. Mozna zatem
szacowac, iz stany wysokie spowodujg podniesienie sie obserwowanego podczas badan
poziomu o ok. 0,25m zas w stanach niskich poziom obnizy sie o ok. 0,75m w stosunku do
poziomu obserwowanego. W stanach wysokich zatem, w lokalnych obnizeniach terenu
mogqy pojawiac¢ sie tzw. wody hipodermiczne (zaskérne) ptytko wystepujace pod po-
wierzchnig terenu, natomiast w stanach niskich moze wystepowac zjawisko lokalnej reduk-
cji zwierciadta na stropie glin morenowych.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, iz lokalnie poziom wody gruntowej moze ksztattowac sie
powyzej poziomu posadowienia sieci wodociggowej i nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia de-
presyjnego odwadniania wykopu fundamentowego na czas budowy, zwtaszcza na odcin-

kach nizej potozonych.
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6. INTERPRETACJA WYNIKOW | WNIOSKI OPINII.

6.1. Warunki gruntowo - wodne w przebadanym podtozu terenu cechujg sie jednorodno-
Scig litogenetyczng, geodynamiczng, geomorfologiczng i hydrogeologiczng. Podtoze rodzi-
me zbudowane jest z dwu podstawowych serii litogenetycznych, nad ktérg zalega warstwa
gruntéw nasypowych niekontrolowanych i ma charakter wielowarstwowy.

Bezposrednio na powierzchni terenu zalega cienka warstwa nasypow niekontrolo-
wanych (gruntéw o kodzie Mg wg PN-EN I1SO 14688-1), o migzszosci 0,3 — 0,6m. Grunty te
znajdujg sie w stanie Sredniozageszczonym, przy Srednim stopniu zageszczenia szacowa-
nym na Ip~0,45. S3 to grunty stanowigce gruntowg nawierzchnie drogowg. W przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia spag tych gruntéw zalega powyzej potencjalnego pozio-
mu posadowienia rurociggu i ich nosnos¢ nie ma znaczenia dla posadowienia rurociggow.

Ponizej warstwy gleby zalega ciggta, migzsza seria gruntéw nieskalistych, rodzimych,
mineralnych, sypkich, drobnoziarnistych. Sg to wodnolodowcowe piaski pylaste, drobne i
$rednie, lokalnie wzajemnie przewarstwione (grunty o kodzie siSa, FSa, FSa//siSa,
FSa//MSa, MSa, MSa//FSa, MSa//saCl wg normy PN-EN I1SO 14688-1), znajdujgce sie w sta-
nie Sredniozageszczonym. W stropie piaski te charakteryzujg sie usrednionym stopniem
zageszczenia 1p=0,50 (wydzielono je w dwie warstwy geotechniczne: FG-1 i FG-2, w zalez-
nosci od stopnia uziarnienia), natomiast ponizej zmiennej gtebokosci w strefie 1,5 — 2,5m
ppt. charakteryzujg sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,60 (wydzielono je w dwie
warstwy geotechniczne: FG-3 i FG-4, w zaleznosci od stopnia uziarnienia). Utwordéw tych w
wiekszosci otwordow do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m ppt., nie przewiercono.

W centralnej i pétnocnej czeséci odcinka w ul. Spokojnej oraz w centralnej i pétnoc-
nej czesci odcinka w ul. Mostowej pod wodnolodowcowymi gruntami sypkimi zlokalizowa-
no strop migzszej serii gruntdw nieskalistych, rodzimych, mineralnych, sredniospoistych,
morenowych. Sto one zbudowane jako gliny piaszczyste, lokalnie z przewarstwieniami pia-
skéw $rednich a takze lokalnie jako gliny pylaste (grunty o kodach saCl, saCl//MSa, siCl wg
normy PN-EN ISO 14688-1). W znakomitej wiekszosci gliny te znajdujg sie w stanie twardo-
plastycznym przy stopniu plastycznosci 1,.=0,18 i grunty te wydzielono jako warstwe geo-
techniczng GL-2. Lokalnie jednak gliny te sg bardziej uwilgotnione i znajdujg sie w stanie

plastycznym przy stopniu plastycznosci 1.=0,34 — w rejonie otw. nr 8/1 oraz 1/2 — i wydzie-
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lono je jako warstwe geotechniczng GL-1. Lokalnie tez w spagu warstwy GL-2 stopien pla-
stycznosci glin okazat sie wyraznie nizszy i osiggat wartos¢ 11=0,10 i te gliny morenowe wy-
dzielono jako warstwe geotechnicznag GL-3.

Lokalnie w otw. nr 7/1 w zachodnim kranicu odgatezienia odcinka ul. Spokojnej bez-
posrednio pod nasypami drogowymi, w najnizszym punkcie terenu zlokalizowano serie
gruntéw nieskalistych, rodzimych, organicznych, matospoistych. Sg to namuty gliniaste
znajdujace sie w stanie plastycznym, przy stopniu plastycznosci 1,.=0,30. Migzszo$é tych
utworéw wynosi 0,7m. Wydzielono je jako odrebng warstwe geotechniczng PF-1.

Do gtebokosci 3,0m ppt. w podfozu terenu woda gruntowa wystepuje w postaci ge-
neralnie nieciggtego poziomu wodonosnego. Na odcinku w ul. Spokojnej i jej odgatezie-
niach poziom wody gruntowej zlokalizowano na gtebokosci od 0,47m ppt. do 1,86m ppt. a
w centrum tego odcinka do gtebokosci 3,0m ppt. woda w ogdle nie wystepuje. Na odcinku
ul. Mostowej woda gruntowa wystepuje jedynie w kraricu potnocny odcinka na gtebokosci
1,84m ppt. Biorgc zatem pod uwage okresowe wahania zwierciadfa nalezy stwierdzi¢, iz na
odcinku ul. Spokojnej posadowienie sieci odbywac sie bedzie na znacznych odcinkach poni-
zej poziomu wody gruntowej roboty odwodnieniowe dla posadowienia sieci wodociggowej
beda konieczne aczkolwiek nie na catej dtugosci. Na odcinku ul. Mostowej odwodnienia
mogg dotyczy¢ jedynie krarica pétnocnego i to przy gtebszym posadowieniu sieci.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw zamieszczono na zatgczniku gra-

ficznym nr 5.0 i wskazano na przekrojach geotechnicznych.

6.2. Okreslenie typu warunkéw gruntowych.

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463) warunki grunto-
we w podtozu nalezy sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na:

e jednorodnosc¢ genetyczng i litologiczng podtoza,
e brak gruntéw stabonos$nych w poziomie potencjalnego posadowienia i w strefie aktyw-

nej potencjalnego fundamentu rurociggow,
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e wystepowanie wody gruntowej okresowo i lokalnie powyzej poziomu posadowienia ru-
rociggu ale w sposdb tatwy do obnizenia prostymi metodami budowlanymi,

e brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

e brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntéw

zapadowych.

6.3. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. c rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod
uwage, ze:

= warunki gruntowe majg charakter warunkdow prostych,

= przewiduje sie wykonywanie wykopodw o gtebokosci lokalnie powyzej 1,2m ppt.

wskazuje sie dla obiektu DRUGA kategorie geotechniczna.

6.4. Ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb lokalizacji budownictwa.

6.4.1. Warunki gruntowe charakteryzujgce podtoze gruntowe projektowanego obiektu s3
typowe dla zdenudowanej falistej réwniny polodowcowej w obszarze staroglacjalnym i
generalnie korzystne dla wykonywania zaréwno bezposrednich posadowien obiektéw bu-
dowlanych jak i dla realizacji wszelkich obiektéw budowlanych i budowli ziemnych, w tym
wodociggédw. Decyduje o tym wystepowanie w rodzimym podfozu gruntowym, w strefie
potencjalnego posadowienia rurociggu gtéwnie gruntéw nosnych - mineralnych, sypkich,
Sredniozageszczonych, zalegajgcych pod niezbyt migzszg warstwa nasypéw drogowych.
Lokalnie wystepujg rownie nosne gliny morenowe twardoplastyczne Powoduje to, iz pod-
toze gruntowe do gtebokosci ponad 3,0m ma w poziomie posadowienia rurociggéw dobrg
nosnosc.

Warunki hydrogeologiczne sg przecietnie korzystne dla wykonywania posadowien
bezposrednich w tym obiektow liniowych na gtebokosci ponizej 1,2m ppt.. Wody gruntowe

wystepujg w catym przebadanym profilu gruntowym w postaci nieciggtego poziomu wo-
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donosnego i tam gdzie wystepujg pojawiajg sie z reguty powyzej potencjalnego poziomu
posadowienia rurociggdw. Warunki dla odwodnien depresyjnych s3g jednak dogodne a ich
koniecznos¢ wystgpi zasadniczo tylko w nizej potozonych partiach terenu.

Generalnie rozpoznane podtoze cechujg korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowien bezposrednich wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych, w tym w szczegdl-
nosci inwestycji liniowych, co stanowi o petnej przydatnosci terenu dla potrzeb realizacji

przedmiotowej inwestycji.

6.4.2. Zwraca sie uwage i zastrzega sie, ze przedmiotowe badania maja charakter punkto-
wy, co powoduje, iz pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnie¢ réznice pomiedzy wa-
runkami opisanymi a faktycznymi a warunkami rozpoznanymi, wynikajgce z niedoktadnosci
rozpoznania. W razie stwierdzenia niezgodnosci warunkéw rzeczywistych z udokumento-
wanymi nalezy dokona¢ odbioru wykopu fundamentowego rurociggu przez uprawnionego

geologa lub geotechnika wzglednie wykonac¢ badania uzupetniajgce.
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