ZAKLAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONOW

96- 320 MSZCZONOW UL. SPOELDZIELCZA 105 TEL. (0-46) 857 15 33

Mszczonow, dn. 23,04 lesd

WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWE SIECI WRAZ Z PRZYEACZAMI
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3. Zalecana gleboko$¢ prowadzenia sieci i przylaczy od 1.6 m do 1,8 m pod poziomem
terenu.

4. Przylacza zakonczy¢ wodomierzami mokrobieznymi i zaworami zwrotnymi
antyskazeniowymi za wodomierzami.

5. Zaleca sig osobng zasuwe obok wiaczenia do wodociagu.

6. Na zasuwach skrzynki duze ciezkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.

7. Na zasuwach sieciowych i hydrantowych montowaé obudowy teleskopowe
zabezpieczone zawleczka, skrzynki duze cigzkie.

8. Projekt uzgodni¢ z Urzedem Miejskim oraz Zakladem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Mszczonowie.
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STAROSTA POWIATU
ZYRARDOWSKIEGOD
Zyrardow, dnia 2007-07-06

PODGIK.7442/342/2007

Opinia Nr 354/2007
w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Sie¢ wodociagowa z przylaczami

Inwestor: Urzqd Miejski w Mszezonowie
96-320 MSZCZONOW ul.Grojecka 45

na wniosek z dnia: 2007-06-26 znak nr: 342/2007
Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu potozonego:

opis lokalizacji: Grabce Towarzysiwo i Dlugowizna gm. Mszczonow

|. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. |
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waimodd przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Koordynacja traci waznos¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Uwagpi i zalecenia:

|. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z RE Zyrardow.
Verte.



W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow.

Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

W poblizu istniejgcych kabli energetycznych prace prowadzié¢ recznie w porozumieniu z RE
Zyrardéw.

Prace zwiazane z budowg projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami nalezy prowadzi¢ w
koordynacji z budowa projektowanych kabli elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegdlowego ustalenia
migjsc skrzyZzowan i zblizen projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami z istniejacymi
kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu
zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

Listalenie lokalizacji istniejgcych kabli nastapi poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Prace zwiazane z wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem
RE Zyrardow.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejaca siecig i
urzadzeniami telefonicznymi prace nalezy prowadzi¢ recznie pod Scistym nadzorem
Telekomunikacja Polska Pion Sieci Dzial Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkdw tel. (022) 728-
97-73.

Na kabel telefoniczny natozy¢ rurg ochronng AROTA. Wykonane zabezpieczeniec przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do Telekomunikacja Polska Pion Sieci Dzial
Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkéw w celu szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i
zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi, sposobu
prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych w
czasie prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

W poblizu istniejacego stupka telekomunikacyjnego przejécie wykona¢ metoda przecisku w
odleglosci 0,5 m.

3. Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.

4. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzic recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5. Zachowac uwagi z Decyzji RG.7213/28/07 z dnia 27.06.2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa.
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W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow.

Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

W poblizu istniejgcych kabli energetycznych prace prowadzié¢ recznie w porozumieniu z RE
Zyrardéw.

Prace zwiazane z budowg projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami nalezy prowadzi¢ w
koordynacji z budowa projektowanych kabli elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegdlowego ustalenia
migjsc skrzyZzowan i zblizen projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami z istniejacymi
kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu
zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

Listalenie lokalizacji istniejgcych kabli nastapi poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Prace zwiazane z wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem
RE Zyrardow.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejaca siecig i
urzadzeniami telefonicznymi prace nalezy prowadzi¢ recznie pod Scistym nadzorem
Telekomunikacja Polska Pion Sieci Dzial Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkdw tel. (022) 728-
97-73.

Na kabel telefoniczny natozy¢ rurg ochronng AROTA. Wykonane zabezpieczeniec przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do Telekomunikacja Polska Pion Sieci Dzial
Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkéw w celu szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i
zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi, sposobu
prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych w
czasie prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

W poblizu istniejacego stupka telekomunikacyjnego przejécie wykona¢ metoda przecisku w
odleglosci 0,5 m.

3. Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.

4. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzic recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5. Zachowac uwagi z Decyzji RG.7213/28/07 z dnia 27.06.2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa.
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