OPIS TECHNICZNY

do projektu ,, Sie¢ wodociggowa z przylaczami w msc. Grabcach
Towarzystwo i Dlugowizna gm. Mszczonow”

I. Podstawa opracowania:
1.Podktad geodezyjny w skali 1:1000
2.Warunki przylaczenia otrzymane z ZGKiM gm. Mszczonow
3. Obowiazujace przepisy 1 normy.
4. Zlecenie Inwestora

I1. Dane ogolne:
1. Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Sieci wodociagowej z przytaczami w msc.
Grabcach Towarzystwo 1 Dlugowizna gm. Mszczondéw”
2. Inwestorem jest Gmina Mszczonow
3. Uzytkownikiem ZGKiM gm. Mszczonow

II1. Zakres opracowania
1. Sie¢ wodociagowa wtlaczona do istniejacej sieci w msc. Grabce Towarzystwo
zasilajaca w wodg odbiorcow w msc. Dlugowizna gm. Mszczondw.

IV. Czg¢s¢ technologiczna

1. Sie¢ wodociagowa
projektuje si¢ z rur PCV o §r. 110/4,2mm PN 10 taczone na uszczelki gumowe wargowe

o dtugosci 840mb.

Uzbrojenie wodociagu stanowi¢ beda:

- hydrantowe ppoz. nadziemne DN 80mm (HP4, HP2) sluzace do celow przeciw
pozarowych, odwodnienia 1 odpowietrzenia wodociagu - 2szt.

- hydranty ppoz. podziemne DN 80mm (HP1,HP3) - 2szt.

- zasuwy liniowe DN 100mm zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa teleskopowa i
skrzynka zeliwna uliczng duza - 4szt.

- zasuwy w wezlach hydrantowych DN 90mm zZeliwne klinowe owalne kohierzowe z
obudowa teleskopowa i1 skrzynka uliczna zeliwna uliczna duza - 4szt.

- trojnik zeliwny kotnierzowy stuzacy do wiaczenia projektowane;j sieci do istn. wodociagu.

- trgjniki zeliwne kotnierzowe stuzacy do wiaczenia projektowanych kpl. hydrantowych

- kréccee zeliwne FW do potaczenia trojn. z rurami PCV oraz potaczen rur z zasuwami.

Potaczenia w wezlach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury zeliwnej
kotlierzowej laczonej za pomoca S$rub stalowych nierdzewnych. Potaczenia rur PVC z
armatura zeliwna przyjeto za pomoca ksztaltek zeliwnych jednokoinierzowych,
przejsciowych. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowaé uszczelki gumowe
ptaskie.



Utozenie rur w wykopie winno by¢ zgodne z profilem podtuznym na gtebokosci ok.1,6m oraz
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Na zalamaniach trasy wodociagu powyzej 3 stopni nalezy zastosowac betonowe bloki
oporowe oparte o state podtoze gruntowe od dotu i po bokach. Bloki oporowe winny by¢
koniecznie zastosowane przy trojnikach, hydrantach, kolanach i zasuwach. Powierzchnia
oporowa winna wynosi¢ 3500cm? dla tréjnik. i 5000cm? dla tukéw i kolan.

Przejscie wodociagu pod droga o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ przeciskiem lub
przewiertem. Jako rur¢ ostonowa zastosowaé rurg stalowa ¢200mm. Rury wodociagowe
nalezy wprowadzi¢ w rur¢ ostonowa na ptozach FP (systemu raci) np. produkcji Armatech Sp.
z 0.0. lub rownowaznych. W celu sygnalizacji awarii w przestrzeni mi¢dzyrurowej, z jednej
strony przejs$cia nalezy wyprowadzi¢ nad powierzchnig terenu rurke sygnalizacyjng DN 25mm
1 zamkna¢ ja w skrzynce zasuwowe;.

2. Przylacza wodociagowe.

Projektuje sig¢ 10szt. przytaczy wodociagowych — 6szt. do budynku 1 4szt. zakonczone w
studzience wodomierzowe;.

Przytacza wykona¢ z rur PE 80 PN 12,5 ¢40/3,7mm. Laczna dtugos¢ przytaczy: 209,0 m.

2.1 Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w budynku

Zestaw wodomierzowy - wodomierz mokrobiezny klasy ,,C” o s$rednicy dyom = 20 mm 1
przeptywie q = 2,5 m’/h oraz dwa zawory kulowe ¢25mm , nalezy zamontowa¢ zaraz po
wejsciu do budynku, 0,7 m nad podtoga, w pomieszczeniu o temp.> + 4 °C i wysokosci > 1,8
m. Za zestawem wodomierzowym, liczac zgodnie z kierunkiem przepltywu wody, a przed
pierwszym punktem czerpalnym, nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy ¢25
mm.

2.2 Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience wodomierzowy
Zestaw wodomierzowy - wodomierz mokrobiezny klasy ,,C” o $rednicy dyom = 20 mm 1
przeptywie q = 2,5 m’/h oraz zawory kulowe: $25mm przelotowe, $25mm z kurkiem
spustowym 1 zawdr zwrotny antyskazeniowy ¢25 mm, nalezy zamontowa¢ w projektowanej
studzience wodomierzowej z tworzywa sztucznego pod warunkiem posiadania odpowiednich
atestow 1 aprobat oraz po zaakceptowaniu przez ZGKiM w Mszczonowie.

Wiaczenie do projektowanego wodociagu PVC ¢110mm wykonaé¢ za pomoca nawiertek
$110/2”. Za nawiertkami nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace gwintowane ¢50 mm z
kluczem teleskopowym zakonczonym zeliwna skrzynka wodociagowa na powierzchni terenu.
Skrzynke obudowac betonem o wymiarach 0,3 % 0,3 x 0,15 m. (grubos¢). Pod zasuwa 1 w
miejscu wilaczenia do sieci ulicznej nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 o
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK PN 62/8336-02 ,,Wykopy
otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Rury uktada¢ na podsypce i obsypce o
uziarnieniu ponizej 20mm nie zawierajacej ostrych kamieni. Grubo$¢ posypki — min. 0,30m.
Obsypka przewodow musi wynosi¢ po zageszczeniu min. 0,2 m powyzej wierzchu rury.



Wykonawca roboét jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji
powykonawczej calego zakresu prac przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w
wykopach otwartych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Roboty w miejscach skrzyzowan z kablami NN nalezy wykonywac rgcznie, kabel wytaczy¢
spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zalozenie ich w korytka z desek 1
podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu kanalizacji

kable elektryczne zabezpieczy¢ 2m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej AROTA. Tak
samo postgpowac w przypadku kabli telefonicznych.

Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkéw wodociagdéw, nalezy odkry¢é miejsca
skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykona¢ sposobem
recznym.

4. Proba szczelnosci

Przew6d wodociagowy po przysypaniu piaskiem /miejsca potaczen 1 uzbrojenie sieci
pozostawi¢ nie zasypane/ 1 podbiciu z obu stron w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem, powinien by¢ poddany probie szczelnosci, ktora przeprowadzi¢ w temp.
nie nizej niz +1°C po uprzednim napeieniu przewodu woda. Tak przygotowane odcinki
poddaje sig probie na cisnienie 10 atm. Odcinek przewodu mozna uzna¢ za szczelny jesli przy
zamknigtym doplywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie spadku
ci$nienia.

Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przewdd nalezy przeptuka¢ woda czysta
z predkoscia umozliwiajaca wyptukanie wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewdd wodociagowy nalezy nastgpnie dezynfekowac za pomoca 3% roztworu podchlorynu
sodu w ciagu 24 godz. Po usunigciu roztworu dezynfekujacego nalezy rurociag ponownie
przeptukac czysta woda.

Po stwierdzeniu za pomoca badan bakteriologicznych 1 fizyko-chemicznych, ze wyplywajaca
woda spetnia parametry wody do picia 1 do celow gospodarczych, mozna przewod odda¢ do
uzytkowania.

V. Warunki geotechniczne
Nie przewiduje si¢ wystgpowania wod podziemnych. Ewentualny sposob odwodnienia nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca si¢ prowadzenie prac w porze suche;.

VI. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowac wg.
obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700:”Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”). Zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi,
umieszczonymi na shupkach stalowych z rur DN 108,0/4,0mm dhugosci 1,5m albo
przymocowanymi do statych elementdéw, np. ogrodzenia.

Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi.



VII. Prowadzenie robot:

1. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonania robot opracowaé
projekt organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ ja z odpowiednia jednostka.

2. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i1 Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych” czg$¢ 1.

3. Wszystkie elementy wbudowane powinny posiada¢ aktualne atesty i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane tj.wytycznymi wykonania 1 odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur

4. Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.61r., Dz.U. Nr 55 z 72r. (poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy). Nalezy réwniez wykonaé
tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych posesji nad prowadzonymi wykopami.

5. Budowg sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM

6. Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonaé bezwzglednie w obecnosci
przedstawiciela ZGKiM

7. Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wilascicieli urzadzen podziemnych znajdujacych
si¢ na trasie wodociagu oraz wlascicieli dziatek

Uwaga:
Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w opinii w sprawie koordynacji usytuowania
sieci uzbrojenia terenu oraz warunkach technicznych ZGKiM Mszczonow



