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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt dotyczacych budowy sieci wodociagowej, ktora zaopatrzy w wod¢
mieszkancow wsi Dhugowizna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng czgs¢ SIWZ.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot.

1.4 Ogolny zakres robot

a) Sie¢ wodociagowa PVC ¢ 110/4,2 mm - 840,0mb
b) Hydrant p. poz. nadziemny DN 80 mm - 2zt
¢) Hydrant p. poz. podziemny DN 80 mm - 2szt.
d) Zasuwa liniowa DN 100 mm zeliwna klinowa owalna kolierzowa
z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna uliczna duza - 4szt.

e) Zasuwaw wezle hydrantowym DN 90mm zeliwna
klinowa owalna kolnierzowa z obudowa teleskopowa

i skrzynka uliczng zeliwng duza - 4zt
f) Przytacza wykona¢ z rur PE 80 PN 12,5 ¢40/3,7mm. - 209,0m
g/ Punktu pomiarowe usytuowane w studzienkach wodomierzowych
z tworzyw sztucznych - 4ozt
h/ Punktu pomiarowe usytuowane w budynkach - Bzt

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Podstawe do wykonywania robot przy budowie sieci wodociagowej stanowi projekt budowlany.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.



1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacj¢
projektowa, SST. Do obowiazku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna zadania przez caty czas
prowadzenia robot.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca begdzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

1.5.6. Badania geologiczno — inzynierskie

Uwaza sig, ze Wykonawca zapoznal si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wlasnym staraniem 1 kosztem usci§li informacje na temat warunkow
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jako$ci robot i ich
bezpieczenstwa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. W razie
wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji
robot jest zobowiazany do naprawienia szkod na wlasny koszt.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i



higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normami. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- PVC PN10 DN110/4,2 mm — rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu, ktore musza
spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3;

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002,
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

-rury PE80 PN 12,5 ¢40/3,7mm.

2.1 Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w budynku - 6 szt.

Zestaw wodomierzowy - wodomierz mokrobiezny klasy ,,C” o $rednicy dnom = 20 mm i przeptywie
q = 2,5 m*/h oraz dwa zawory kulowe ¢25mm , nalezy zamontowac zaraz po wejsciu do budynku,
0,7 m nad podloga, w pomieszczeniu o temp.> + 4 °C i wysokosci > 1,8 m. Za zestawem
wodomierzowym, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody, a przed pierwszym punktem
czerpalnym, nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy $25 mm.

2.2 Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience wodomierzowy - 4 szt.

Zestaw wodomierzowy - wodomierz mokrobiezny klasy ,,C” o $rednicy dpom = 20 mm i
przeptywie q = 2,5 m*/h oraz zawory kulowe: $25mm przelotowe, $25mm z kurkiem spustowym i
zawOr zwrotny antyskazeniowy ¢25 mm, nalezy zamontowa¢ w projektowanej studzience
wodomierzowej z tworzywa sztucznego pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow i
aprobat oraz po zaakceptowaniu przez ZGKiM w Mszczonowie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna



niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o§ wodociagu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac 1 konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ o $cianach pionowych rgcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjeg.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Ze wzgledu na brak badan gruntowych zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.7. Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;



etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

Ze wzgledu na lokalizacje wodociagu w drodze zasypanie wykopu wykona¢ warstwami grubosci
30 cm z ich zageszczeniem do osiagnigecia wskaznika zageszczenia 95 — 98 % zmodyfikowanej
proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

5.8. Roboty montazowe

Przy uktadaniu sieci wodociagowej nalezy przestrzega¢ warunku minimalnego przykrycia
przewodu — winno ono wynosi¢ co najmniej 1,60 m.

5.9.1. Ogoélne warunki ukladania przewodow wodociagowych

Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
montazowych. Potaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane do pozostawionej
za$lepionej zasuwy wodociagowej. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy koncoéwkach,
odgalezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowac
od przewodu wodociagowego - dylatacja z folii polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylegaé
do nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajacy statecznos¢ bloku. Odgalgzienia i potaczenia z
armatura wykonuje si¢ za pomoca zeliwnych ksztaltek przejSciowych. W celu prawidtowego
wykonania montazu nalezy przygotowaé rury wykonujac ukosowanie bosego konca pod katem
15° oraz zaznaczenie glgbokosci zlacza. Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie ukladania
przewodow, na blokach z betonu.

Kaptur oslaniajacy pofaczenie przedluzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do
kaptura oslaniajacego oraz wystawa¢ co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych.

5.9.2. Wodociag z rur PVC

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

ewstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

ewykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy
taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych —specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.9.3. Armatura
Potaczenia w weztach sieci wodociagowej wykonaé z ksztaltek i armatury zeliwnej kolnierzowej
taczonej za pomoca $rub stalowych ocynkowanych. Potaczenia rur z armatura zeliwna za pomoca



ksztaltek zeliwnych jednokolnierzowych, przejsciowych. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy
zastosowac uszczelki gumowe ptaskie.

Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w hydranty podziemne i nadziemne p.poz. DN 80 mm z
zasuwami odcinajacymi DN 80 mm na odej$ciach trojnikow oraz zasuwy liniowe DN 100 mm.
Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowg zakonczona w skrzynce do zasuw. Stosowaé obudowy
teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢
ptytkami betonowymi i oznakowac¢ tabliczkami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem,
w weztach i pod armatura wykonaé bloki oporowe z betonu B-20; wymiary

0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy rowniez umiesci¢ w miejscach montazu hydrantow (pod trojniki
oraz kolana ze stopka). Migdzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowe;.

5.9.5. Rury oslonowe

Rury ostonowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Projektuje si¢ rury ostonowe Arota - w miejscu skrzyzowania z przewodami energetycznymi
1 telekomunikacyjnymi. Koncowki rur Arota uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Wprowadzenie rury wodociagowej do rury ostonowej nalezy wykona¢ za pomoca ptoz
pierscieniowych wykonanych w calo$ci z tworzywa. Przestrzen migdzy rurociagiem roboczym, a
wewngetrzng Scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncow rury ostonowej zaniknac
korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm 1 pierscieniem
samouszczelniajacym.

5.10. Proba szczelnoSci

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B
10725:1997. Dezynfekcje 1 plukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej
instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowane odcinki wodociagu dtugosci ok. 300,0 m, nalezy
zasypywac 30 cm warstwa ziemi, miejsca potaczen i1 uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak
przygotowany rurociag poddac probie na cis$nienie 1,0 MPa. Probg szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciagu 30 minut. Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcjg 1 ptukanie. Przewody wodociaggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag
nalezy pluka¢ woda sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na
koncu wodociagu. Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania nalezy pobraé probki wody do analizy
fizyko-chemicznej i 2-krotnej bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywna opini¢ na temat
przydatnosci wody do picia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowacé nastepujace badania:



e Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
e wykopow otwartych,
e podtoza naturalnego,
e zasypu przewodu,
e materialow,
eutozenia przewodow na podtozu,
e szczelnosci przewodow wodociagowych,

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w przedmiarze, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior robot bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czgsciowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;



- stwierdzenie koniecznos$ci przeprowadzenia szczelnosci przewodu wodociagowego (zgodnie z
PN-B 10725:1997).

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami préb szczelno$ci
przewodow, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego czg$ciowego i stanowi podstawe do decyzji o
mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego. Kierownik budowy
zobowiazany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu oraz przygotowac¢ dokumentacje¢ powykonawcza.

8.2.1 Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugos$ci przewodow z dokumentac;ja,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny 1 $rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni; material ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach odbiorowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, 0
ktorych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e protokodt przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow;

» inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.



8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawy prawne

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogélne
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-89/M-74092 Armatura przemyslowa. Hydranty podziemne na ciSnienie nominalne 1
MPa

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;



