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Opis techniczny — wodociag

1. Podstawa opracowania

- zalecenia i ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne z dnia 01.10.2014 wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunainej i Mieszkaniowej Gminy Mszczondw,

- protokét z narady koordynacyjne;j,

- warunki wydane przez WZMiUW w Warszawie, Oddziat Warszawa, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.1858.5597/14 z dnia 20.11.2014r

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej lokalizowanej
na terenach inwestycyjnych Gminy Mszczonéw. Teren inwestycyjny pofozony jest
w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa w sasiedztwie skrzyzowania
DK50 (obwodnica Mszczonowa) z DK8 (zmodernizowana do standardéw
drogi S8). Zgodnie =z zapisami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przeznaczone sg pod
zabudowe ustugowo — produkcyjng oraz utylizacje odpadéw. Celem niniejszego
opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz mozliwosé realizacji
inwestycji. Budowa sieci wodociaggowej umozliwi zasilenie terendw
inwestycyjnych oraz zapewni dostawe wody przysztym najemcyg terendw.
Przebieg trasy projektowanego wodociagu przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Projektowany przebieg trasy wodociggu  wraz
z lokalizacjg elementdw wyposazenia technicznego zapewnig funkcjonalno$é
oraz pozwolg na dalszy rozwoj terendw.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Wiaczenie wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonéw projektowany wodociag @160PE
nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej @160PVC Zlokalizowanej na
dziatce nr ew. 82/10. Wiaczenie wykonaé na zamknietym wodociggu poprzez
wyciecie fragmentu istniejacej rury PCV i zamontowanie tréjnika PCV-U @160mm
PN10 z luznym kofnierzem zeliwnym DN150 (trojnik kielich-kotnierz). Do trojnika
z kotnierzem zamontowa¢ migkkouszczelniajacag zasuwe kotnierzowa klinowg
DN150 z zeliwa sferoidalinego. Przed przystapieniem do robét w miejscu
wigczenia do istniejacej sieci wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania
miejsca i gleboko$¢ posadowienia istniejacego wodociggu. Wydajnosé
istniejacego wodociagu wynosi 20 I/s.



3.2. Rury, elementy, armatura - wykonanie wodociagu

Sie¢ wodociggowsg zaprojektowano z rur HD-PE PN10 o $érednicy @160x9,5mm
typoszeregu SDR 17. Odgatezienia OW1 oraz OW?2 zlokalizowane przy weztach
29 i 30 od projektowanego wodociagu wykona¢ za pomocg rur HD-PE PN10
o $rednicy @110x6,6mm typoszeregu SDR 17. Na kazdym z odgalezieri nalezy
zamontowac migkkouszczelniajgcg zasuwe klinowa, kotnierzowa DN100 z zeliwa
sferoidalnego. Korice odgatezien OW1 i OW2 zakonczyé za pomocyg dogrzania
zaslepek @110mm PE. Na sieci wodociggowej przy punktach weztowych
nr 37, 48 oraz 64 zamontowa¢ zestaw zasuw - przy kazdym z wymienionych
weztow 3 zsuwy miekkouszczelniajgce klinowe, kotnierzowe DN150 z zeliwa
sferoidalnego. Sie¢ wodociagowa przy punktach weziowych nr 50, 54, 70, 82
nalezy zakonczy¢ zaslepkami kotnierzowymi zeliwnymi DN150.

Dla sieci wodociaggowej projektuje sie 14 kompletow weziow hydrantowych
nadziemnych. Hydranty zlokalizowano tak, aby odlegto$é miedzy nimi nie byta
wieksza niz 150m. W przedstawione] dokumentacji zaprojektowano hydranty
nadziemne DN80 PN16. Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowaé
migkkouszczelniajacg zasuwe kiinowa, kotnierzowa DN80 1z zeliwa
sferoidalnego. Odlegto$¢ pomiedzy zasuwa, a hydrantem powinna wynosié nie
mniej niz 1,0m.

W zwigzku na zastosowang $rednice projektowanej sieci wodociggowej, rury
PE nalezy zgrzewa¢ doczotowo i uktadaé w gotowym suchym wykopie.
Potaczenie rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi wykonaé za pomocag
tulei kotnierzowych do zgrzewania doczotowego z kotnierzami luznymi lub
kotnierzy luznych z pierScieniami zaciskowymi. Armature zeliwng faczyé
z ksztaftami za pomocg kotnierzy lub wedtug zalecen producenta.

Wszystkie projektowane zasuwy nalezy wyposazyé w trzpien i skrzynke uliczna.
Zasuwy wykona¢ o zamknieciu migkkim i uszczelnieniu O-ringowym. Potozenie
zasuw sieciowych, hydrantéw i zasuw na odejéciach do hydrantéw znakowaé
tabliczkami orientacyjnymi do oznakowania uzbrojenia. Uzbrojenie na sieci
wykona¢ z zeliwa sferoidalnego kofnierzowego.

Ze wzglgdu na mozliwosé wystgpienia naprezen hydraulicznych podczas
eksploatacji sieci wodociagowej, w miejscu wystepowania tréjnikéw nalezy
wykonac¢ betonowe bloki oporowe. Bedg one stanowity zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas mogacych mie¢ miejsce uderzen hydraulicznych.
W miejscu styku blokéw oporowych z rurami wodociagowymi nalezy
zabezpieczy¢ je folig polietylenowa. Pod weztami i armaturg z zeliwa nalezy
wykonaé bloki podporowe z betonu.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyzujace sie z projektowang siecig
wodociagowg nalezy zabezpieczy¢ rurami  dwudzielnymi ochronnymi
z PE o srednicy @110mm. Pod projektowanymi skrzyzowaniami jezdni asfaltowe;j
sie¢ wodociggowa nalezy posadowié w rurze ostonowej ochronnej
z PE o srednicy @200mm. Na poczatku i koricu rur ochronnych nalezy zatozy¢
manszety uszczelniajgce. W celu ochrony rur wodociggowych prowadzonych
w rurach ostonowych nalezy zamontowaé na nich ptozy dystansowe oddalone od

‘siebie maksymalnie o 1m.



4. Roboty ziemne

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cze8¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia
09.02.1995 r.).

Prace ziemne realizowac, stosujac nastepujace zasady:

Sie¢ wodociggowa wykona¢ w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym
o Scianach pionowych, umocnionych i rozpartych lub w wykopie
nieoszalowanym z utrzymaniem odpowiedniego nachylenia skarp. Nad rurg
projektowanego wodociggu umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza
szerokosci 20cm z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Tasme
Zlokalizowa¢ okoto 30cm powyzej gérnej $cianki rury. W czasie zasypywania
wykopu grunt zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia:

- pod projektowanymi drogami wskaznik zageszczenia gruntu Is = 1,00, gorna
warstwa 30cm bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona
do Is = 1,03,

- dla terendw zielonych, poza pasem projektowanej jezdni i chodnika wskaznik
zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Wykopy wykona¢ mechanicznie przy pomocy koparki. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem (np.: kablami teletechnicznymi, energetycznymi) wykopy
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Minimalna przestrzen robocza miedzy $ciankg
rury, a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ 0,25m.
W miejscach wykonywania pofaczen w wykopie, wykop nalezy poszerzyé do
wymiarow 1,5mx1,5m.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych.

Wydobywang ziemie nalezy wymienié na piasek drobnoziarnisty, w miejscu
wykonania podsypki, obsypki i zasypki dla projektowanej sieci wodociggowe;j.
W wykopach zlokalizowanych w pasie drogowym grunt rodzimy wymieni¢ na
tatwo  zageszczalny. Ziemie z wykopu skiadowaé w odlegtosci
0,5 — 0,7m od jego krawedzi, tak aby utworzyé przejscie wzdiuz wykopu
I umozliwi¢ dowoz materiatu. Warstwe humusu skladowaé na osobnych
nasypach.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie
scian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m,
z ktorych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie sasiednich klatek powinno by¢
szczelnie dopasowane.



5.

e Przed przystgpieniem do rob6t nalezy osuszy¢ dno wykopu tak, aby montaz
rur odbywat sie w gruncie suchym. Do osuszania wykopéw uzywaé
np. iglofiltrow. Przewdd sieci wodociggowej nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 10cm w normalnych warunkach gruntowych i 15cm
w gruncie skalistym i twardym lub na podtozu wzmocnionym w zaleznosci od
rodzaju gruntu w wykopie. Odpowiedni grunt wykorzystany do podsypki,
obsypki rury i zasypki projektowanego wodociggu nie powinien zawieraé
materiatdw - mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu,
kamieni, korzeni, itp. Projektowane zagtebienie przewodu wynosi 1,6+1,8m
(zgodnie z rysunkami profil) i uwzglednia strefe przemarzania gruntu.
Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci min. 15cm nad wierzch rury nalezy
wykonac recznie z doktadnym podbiciem do wysokos$ci rur i zageszczeniem
gruntu. Dalszg zasypke wykona¢ recznie i mechanicznie warstwami
o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy.

o Wokét wykopu ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, wysokoéé
zastawu powinna wynosi¢ minimum 1,1m od powierzchni terenu, a odlegto$é
od krawedzi wykopu minimum 1,0m.

* Wykona¢ nocne o$wietlenie ostrzegawcze trasy wykopu oraz ustawié w razie
takiej potrzeby niezbedng ilo§¢ mostkéw nad wykopem jako przejscie dla
pieszych.

Istniejace uzbrojenie terenu - kolizje

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych
(w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Przy skrzyzowaniu wodociagu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac na kablach rure ostonowa dwudzielng @110mm PE.

Préba szczelnosci

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie
1 MPa (10 bar). W czasie proéby spadek ciSnienia nie powinien nastapié
w ciggu 60 min. W czasie wykonywania proby powinny by¢ odkryte co najmniej
miejsca potaczen rur, ksztattek i armatury. Probe szczelnosci nalezy wykonad
zgodnie z normg PN -B-10725:1997. Parametry i czas trwania préby ustalié
z Inspektorem Nadzoru robét sanitarnych na etapie wykonawczym.

Pilukanie i dezynfekcja

Po pomysinej przeprowadzonej prébie szczelnosci projektowany wodociag nalezy
poda¢ dwukrotnemu ptukaniu tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Plukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody
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pluczacej w przewodzie nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m/s. Czas trwania
ptukania powinien wynosi¢ minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej
wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociaggu. Wode do ptukania nalezy pobraé

z istniejacej sieci wodociggowej wodociagu — po uzgodnieniu z jego
eksploatatorem. Po przepfukaniu rurociaggu czysta wodg nalezy dokonaé jego
dezynfekcji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzié roztworem wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o zawarto$ci 20+30 mg/dm® czystego chloru. Roztwér dezynfekcyjny
powinien pozostawac w przewodzie przez co najmniej 24 godziny. Po dezynfekgji
i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobraé prébki wody do analizy
bakteriologicznej, na podstawie ktérej bedzie mozna dopusci¢é wodociag do
eksploatac;ji.

Ptukanie i dezynfekcje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MZIOS z dnia
1.05.1970r. (Dz. U. Nr 16).

8. Zalecenia koncowe

- Inwestor zobowigzany jest do pisemnego, wyprzedzajgcego powiadomienia
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczondw,
ul. Spétdzielcza 105, 96-320 Mszczondéw o zamiarze przystapienia do robot.

- Czas i termin wigczenia do istniejacej sieci nalezy uzgodnié z jej whascicielem.

- Roboty montazowe mogg byé realizowane przez osoby uprawnione do
wykonywania tego typu robot.

- Osoba podejmujaca sie kierowania robotami winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zlozy¢ w organie administracji wydajacym
pozwolenie na budowe pisemng deklaracje o przyjeciu obowiazkéw kierownika
robét.

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z:
~Wymaganiami technicznymi COBRTI ,INSTAL” W-wa- Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych, zeszyt Nr 3 1X 2001r".

- Oznakowanie rurociggu wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700.

- Wszystkie wbudowane materialy musza posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Trasa przewodéw powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny trasy
i rzgdnych posadowienia rur i armatury (inwentaryzacja powykonawcza) przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

- Pisemnie zglosi¢ inwestycje do odbioru technicznego (przed zasypaniem) do
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonéw.

- Przed odbiorem koricowym teren nalezy uporzadkowag.




Zestawienie podstawowych materiatow

- rura HD-PE, PN10, @160mm - 1775 m
- rura HD-PE, PN10, @110mm - 13m
- rura HD-PE, PN10, @90mm - 20m
- zasuwa kotnierzowa DN150 - 10 szt.
- zasuwa kotnierzowa DN100 - 2 szt.
- zasuwa kotnierzowa DN80 -~ 14 szt.
- hydrant nadziemny DN80 ~ 14 szt.

Opracowat :
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W trakcie realizacji rob6t wystepuja roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,Planem BIOZ" w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b wiw
ustawy.

Przy sporzadzaniu planu ,BIOZ" nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz., a w szczegblnosci:

I

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie szczegGtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Zakres robét

wytyczenie lokalizacji trasy wodociagu

wykopy pod wodociag

montaz w gotowych wykopach rur, armatury wodociggowej wraz
z zasuwami i hydrantami

wykonanie préby szczelnosci wodociggu

ptukanie i dezynfekcja wodociggu

zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem

. Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych

Istniejace kable energetyczne (eNA)
Projektowane kable energetyczne (e-proj. 157/2011)
Istniejaca i przeprojektowywana linia energetyczna napowietrzna



- Istniejace kable telekomunikacyjne (t, tD)

- Przeprojektowywane trasy kabli teletechnicznych

- Istniejgcy wodociag (w)

- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa
- Istniejgca i projektowana jezdnia asfaltowa

- Istniejace i projektowane chodniki

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane
z nastepujgcymi czynno$ciami:
- wykopy pod projektowany wodocigg ze wzgledu na gleboko$é wykopéw
i mozliwo$¢ zamknigcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu
- wykopy w miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié instruktaz na
temat przestrzegania przepisbw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoéinych rodzajow
szkolen. Szkolenia wstepne ogdine przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego



wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi
i sprzetu

- prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci w poblizu
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzi¢ wylacznie recznie

- stosowac odpowiednie zabezpieczenie wykopéw w zaleznosci od lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych

- zachowaé¢ odpowiednig odlegto§¢ bezpieczng od maszyn i urzadzen
technicznych podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej

- $&cisle stosowa¢ sie do uzgodnien branzowych

- zapewni¢ bezpieczne zejsScie do wykopu (drabina)

- oznakowaé i zabezpieczyé przed wpadnieciem pracownikéw i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie

7. Uwagi konncowe

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajace
z postepow prac budowlanych, powinny by¢é opatrzone adnotacjg kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

........................

Opracowat



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.Budowa sieci drogowej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla terenéw inwestycyjnych
zlokalizowanych w Mszczonowie.

- Sie¢ wodociggowa”

ADRES:

96-320 Mszczonéw, powiat Zyrardowski, m. Mszczonéw — péinocne tereny
inwestycyjne

INWESTOR:

Gmina Mszczonow
Pl. Pilsudskiego 1
96-320 Mszczonow
OPRACOWANIE:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

mgr inz. Henryk Tarnowski LOD/0265/PWOS/05

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Lis LOD/1447/POOS/10

DATA:
LISTOPAD 2014 r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociagowa z rur @160 PE-HD SDR17 wraz
z odgalezieniami i wezlami hydrantowymi lokalizowana na terenach inwestycyjnych
polozonych w Mszczonowie w s3siedztwie skrzyzowania DKS50 (obwodnica Mszczonowa)
z DK8 (zmodernizowang do standardow S8).

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatki, na kt6rych projektuje si¢ sie¢ wodociagowa zlokalizowane sa w pétnocnej czesci miasta
Mszczonowa. Teren ten polozony jest w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.
Obszar, na ktérym lokalizuje si¢ sie¢ wodociaggowa znajduje si¢ w sasiedztwie skrzyzowania
DKS50 (obwodnica Mszczonowa) z DK8 (zmodernizowang do standardéw drogi S8). Teren objety
opracowaniem charakteryzuje si¢ niewielka zabudows. Komunikacja z drogami publicznymi
odbywa si¢ drogami utwardzonymi i gruntowymi. W bezposrednim sasiedztwie ma swojg
siedzibg Przedsigbiorstwo Kruszyw Lekkich Keramzyt Sp. z o.0. Dziatki objete niniejszym
opracowaniem pokryte sg roslinnoscia niskopienna i wysoka. Na terenie znajduja sie niewielkie
zbiorniki wodne. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa, dziatki, na ktérych lokalizuje sie sie¢ wodociagowa oraz dziatki przylegte sa
terenami ustug i przemystu przeznaczone pod utrzymanie istniejacych oraz realizacje nowych
budynkéw ustugowych, produkcyjnych, skladowych wraz z niezbednymi do ich funkcjonowania
obiektami i urzadzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami
postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastruktura techniczna z projektowanymi i istniejacymi
drogami dojazdowymi.

W dziatkach na ktérych lokalizuje si¢ projektowang sie¢ wodociagowa wystepuje nastgpujace
uzbrojenie techniczne:

istniejace kable energetyczne (eNA)

- projektowane kable energetyczne (e-proj. 157/2011)

- istniejaca i przeprojektowywana linia energetyczna napowietrzna

- istniejace kable telekomunikacyjne (t, tD) i studnie teletechniczne

- przeprojektowywane trasy kabli teletechnicznych i studnie teletechniczne
- istniejacy wodociag (w)

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa

- istnigjaca i projektowana jezdnia asfaltowa

- istniejgce i projektowane chodniki

Sie¢ wodociagowsg lokalizuje si¢ w pétnocnych czesciach miasta Mszczonowa. Sieé wykonana
bedzie metoda wykopu otwartego w pasach zieleni, pod pasem projektowanej i istniejacej jezdni
asfaltowej oraz w pasach pobocza.



Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ wybudowanie sieci wodociggowej z rur @160 PE-HD SDR17 wraz

z odgalezieniami i weztami hydrantowymi. Inwestycja bedzie lokalizowana na dziatkach
polozonych w péinocnej czesci miasta Mszczonowa.

Celem niniejszego opracowania jest sie¢ wodociagowa doprowadzajacy wode dla terenéw
inwestycyjnych. Budowa wodociggu zapewni dostawe wody przyszlym najemca terenu.
Proponowane rozwigzanie zagospodarowania terenu wraz z lokalizacjg infrastruktury technicznej
zapewnig funkcjonalnos¢ danego terenu oraz pozwolg na dalszy rozwdj terenéw zabudowy

ushugowo-produkcyjnej.
Zestawienie dlugosci:
Dtugo$¢ wodociagu z rur &160 PE-HD SDR17 wynosi: 1788m

Planowana inwestycja jest zgodna z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa znak RG.6727.132.2014.

Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:

Projektowana sie¢ wodociagowa i jej otoczenie nie stanowi i nie bedzie stanowié zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Podczas wykonywania przedsiewzigcia nalezy stosowaé si¢ do wszystkich uwag wydanych przez
Gestorow sieci technicznych, a w szczegdlnosci

Inne charakterystyczne dane dotyczace zagospodarowywanego terenu:

Realizujac roboty ziemne nalezy stosowaé si¢ do wytycznych okreslonych w uzgodnieniach

wydanych gestoréw mediow, a w szczegdlnoscei:

1. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej/Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.15, 48 Dz. U. Nr. 240 poz.2027 z 2005r. j.t
Roz. Min. Spraw Wew. i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych /Dz. U. Nr. 45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.

2. Przed realizacjg nalezy wytyczy¢, a po wykonaniu zglosi¢ do inwentaryzacji (przewody
podziemne - przed zasypaniem) jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Dz. U. nr 100 z dn.
21.11.2000 poz. 1086).

3. Na obszarze prowadzenia inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne, strefy ochronne
ani konserwatorskie strefy archeologiczne. Na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja
zadne obiekty objete ochrong konserwatorska lub wpisane do rejestru zabytkéw.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizenl z urzadzeniami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi oraz
energetycznymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.



Prace ziemne realizowaé, stosujac nastepujace zasady:

Sie¢  wodociagowa wykonaé w  wykopie otwartym, waskoprzestrzennym
0 Scianach pionowych, umocnionych i rozpartych lub w wykopie nieoszalowanym
z utrzymaniem odpowiedniego nachylenia skarp. Nad rurg projektowanego wodociagu
umiescié tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza szerokosci 20cm z paskiem metalicznym ze
stali nierdzewnej. Tasme zlokalizowa¢ okolo 30cm powyzej gomej $cianki rury. W czasie
zasypywania wykopu grunt zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia:

- pod projektowanymi drogami wskaznik zageszczenia gruntu Is = 1,00, gérna warstwa
30cm bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona
do Is=1,03,

- dla terenow zielonych, poza pasem projektowanej jezdni i chodnika wskaznik
zaggszczenia gruntu Is = 0,97.

Wykopy wykona¢ mechanicznie przy pomocy koparki. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem (np.: kablami teletechnicznymi, energetycznymi) wykopy prowadzié
wylacznie recznie. Minimalna przestrzefi robocza migdzy $cianka rury, a $ciang wykopu
lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ 0,25m. W miejscach wykonywania polaczen
w wykopie, wykop nalezy poszerzy¢ do wymiaréw 1,5mx1,5m.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié w  gére
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywana ziemi¢ nalezy wymieni¢ na piasek drobnoziarnisty, w miejscu wykonania
podsypki, obsypki i zasypki dla projektowanej sieci wodociagowej. W wykopach
zlokalizowanych w pasie drogowym grunt rodzimy wymieni¢ na latwo zageszczalny.
Ziemig z wykopu skladowa¢ w odlegtodci 0,5 — 0,7m od jego krawedzi, tak aby utworzy¢
przejscie wzdhiz wykopu i umozliwi¢ dowéz materialu. Warstwe humusu skladowaé na
osobnych nasypach.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian
ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dugosci 4,0 - 5,0m,
z ktorych kazda stanowi catos¢. Polaczenie sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie
dopasowane.

Przed przystapieniem do robot nalezy osuszyé dno wykopu tak, aby montaz rur odbywat
sig W gruncie suchym. Do osuszania wykopéw  uzywaé
np. iglofiltréw. Przewdd sieci wodociagowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej
grubosci 10cm w  normalnych warunkach gruntowych i 15cm
w gruncie skalistym i twardym lub na podlozu wzmocnionym w zaleznosci od rodzaju
gruntu w wykopie. Odpowiedni grunt wykorzystany do podsypki, obsypki rury i zasypki
projektowanego wodociagu nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzié
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu, kamieni, korzeni, itp. Projektowane zaglebienie
przewodu wynosi 1,6+1,8m (zgodnie z rysunkami profili) i uwzglednia strefe
przemarzania gruntu. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci min. 15cm nad wierzch
rury nalezy wykona¢ recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rur i zageszczeniem



gruntu.  Dalsza  zasypke  wykona¢ recznie 1  mechanicznie  warstwami
o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy.

e Wokét wykopu ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, wysoko$é zastawu
powinna wynosi¢ minimum 1,1m od powierzchni terenu, a odleglos¢ od krawedzi wykopu
minimum 1,0m.

* Wykona¢ nocne oswietlenie ostrzegawcze trasy wykopu oraz ustawié w razie takiej
potrzeby niezbedna ilo$¢ mostkéw nad wykopem jako przejscie dla pieszych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie i mechanicznie.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wylgcznie recznie:

- metodg wykopu otwartego przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia (np.: kable
telekomunikacyjne, energetyczne, itp.),

- na obszarach zdrenowanych, ktére zostaly przedstawione
w zalgczniku graficznym do pisma nr W/IGM-4105.U.1858.5597/14
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie
Oddziat Warszawa Inspektorat Grodzisk Mazowiecki.

Opracowat:
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WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

2. Zalecana gl¢bokos¢ prowadzenia sieci od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
3. Zaleca si¢ hydranty podziemne z zasuwg hydrantows.
4. Na zasuwach sieciowych i hydrantowych montowa¢ obudowy teleskopowe

zabezpieczone zawleczka, skrzynki duze ciezkie.




Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a

i L!zés«gdz&ﬁ Wodnyoh w Warszawie tel./ fax 22 755-50-56
bttp://wzminw.waw.pl, e-mail: insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl
W/IGM -4105.U.1858.5597/14 Grodzisk Maz., dn. 20.11.2014.

ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

W' odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2014r. dotyczace uzgodnienia przebiegu drogi wraz z
infrastruktura w miejscowoéci Mszczonéw na terenie gminy Mszczondw, ,WZMiUW Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim na zalaczonej mapie projektowej nr 1 w skali 1:500 w sposéb orientacyjny wrysowat kolorami:
® Brazowym zasieg terenu zdrenowanego,

* niebieskim rurociagi drenarskie z podaniem ich érednic i rozstawy,
* zielonym kétkiem miejsca kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu z rurociagami drenarskimi.

Jednoczesnie podajemy wstepne warunki dla przedmiotowej inwestycji:

1. Sie¢ drenarska wykonana dla potrzeb odwodnienia gruntéw rolnych nie spelnia wymogéw
technicznych stawianych drenazom odwadniajacym obiekty budowlane. Drenaz rolny w obrebie
pasa drogowego nalezy przebudowaé lub zlikwidowa¢ przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy drenazu nalezy uzgodnié¢ w tutejszym Inspektoracie.

2. Nalezy powiadomi¢ Spétke Wodna o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét.

3. Prace ziemne w rejonie kolizji kanalizacji i wodociagu z rurociagami drenarskimi nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem osoby uprawnionej tak, aby nie dopuscié do uszkodzen sieci drenarskiej

4. Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawié, zastepujac uszkodzone rury ceramiczne
odcinkami rury petnej DN 110mm.

5. Po wykonaniu robét nalezy przestaé do tutejszego Inspektoratu operat powykonawczy, celem
naktnalnienia ewidengyi urzadzer melioracynych,

6. Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji obciazaja Inwestora.

Uzgodnienie kofcowe nastapi na podstawie przedlozonej do zaopiniowania dokumentacji spelniajacej ww.
warunki. Przebudowa rurociagéw drenarskich wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego we wlasciwym
miejscowo Starostwie Powiatowym.

Integralng czescia pisma sa mapy projektowe ostemplowane pieczecia Inspektoratu WZMIUW w
Grodzisku Mazowieckim.
Zataczniks: mapy projekiowe — 3 s3u.

p-0. Kierofvhilp Inspektoratu

Do wiadomoses: Y,

1. Gminna Spifka Wodna w Msgezonowie mgr inz. A zka Zientara

2. WZMi 9”7/ Inspekrorat w Grodziskn Masz. -ad acta

Sporyadzita: Renata Banasiewics

VaZowsze,

sarce Polski
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Zyrardéw, 2014-10-24
Starostwo Powiatowe w Zyrardowie '
ul.Limanowskiego 45
96-300 Zyrardéw

Znak sprawy:
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PROTOKOE. NR 600/2014

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:

Na wniosek:
Zarzad Inwestycji Sp. z 0. o.

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:.
Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna

Polozonego:
Mszczondw, dz. 82/10, 111, 82/9, 110, 96, 87/3, 87/2, 91, 88/2, 89/1, 90/1, 90/2, 92, 95, 97,

99, 2154/1, 2154/2, 100, 101, 128/1, 128/2, 160, 82/13

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Stanowisko przewodniczacego: ‘
SVANOLISKR.  PRRELOD NI CRACESO . NARSDY. . W.. 2464 IM WU, D2, RRITOKOWY, ...

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel
1. | Burmistrz Miasta Mszczonowa Teresa Koszulifiska
2. |Netia S.A. Leszek Kubik
3. | Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM  |.. :
S.A. oddzial w Rembelszczy#nie Anclreef " HpZh haehd
4. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczng

5. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska

" | Polkomtel Sp. z 0.0.

6 ..

. N g
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Stanowisko uczestnikow narady:
Orange Polska S.A.- stanowisko w zatgczniku do protokotu narady
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Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skregli¢
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Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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*Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyZzowar i zblizen projektowanych urzadzeri i obiektéw z istniejgcq siecia telekomunikacyjna prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznogei pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé zgodnie z norms. Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi si¢ do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celn szczegdlowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych wzadzen i obiektow z istniejgea siecia telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgey siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzié rgcznie pod nadzorem Polskiej

Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

W miejscach skrzyzowa i zblizen projektowanych urzadzer: i obicktow z istniejaca siecia cieplng prace prowadzié recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié reeznie i w porozumieniu z RE Zyrardéw.

Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi sig do RE Zyrardéw w celu szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen

i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakoniczeniu,

w mnejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzgdzen i obiektdw z istniejaca swclq wodociagows prace prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem wiasciciela

sieci,

W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca kanalizacja samtamq prace prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeii i obiektow z istniejaca kanalizacja deszczows prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela

sieci.

W miejscach sk:rzyzowaﬂ i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z ismlejqca siecig telewizji kablowej prace nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem

wiadciciela. sieci tj. ISKO. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sie ISKO Zyrardéw ullzy Zielinskiej 36 A. Osuchowsk: tel. (046) 855 99 75

10601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ rgcznie bez ich naruszenia, W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor
na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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11. W miejscach skrzyzowan i zblizen projekiowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozyé rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

14. W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnose
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzgdzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie

Powiatowym w Zyrardowie.
ZA ZGODNOS¢
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GG.6630.600.2014

Zalacznik do protokolu z narady koordynacyjne;j
z dnia 2014-10-24 ‘

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomoca S$rodkéw komunikacji
elektronicznej:

Przedstawiony wniosek opiniuje bez uwag. Jednoczesnie informujg, ze:

- w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 — Warszawa
ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

- projekt pod wzgledem technicznym uzgodni¢ z w/w jednostka.

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstgpu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a
rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie
urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Realizacja inwestycji po likwidacji lub przebudowie urzadzen i obiektéw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Prace zwiazane z likwidacja lub przebudowa
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych zarzadzajacych tymi urzadzeniami i
obiektami.

Calo$¢ prac na terenie Przedsigbiorstwa Kruszyw Lekkich Keramzyt Sp. z o.0. oraz w
poblizu urzadzen i obiektow zarzadzanych przez ww. jednostke¢ nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem wiasciciela terenu i shuzb technicznych Przedsigbiorstwa Kruszyw Lekkich

Keramzyt Sp z 0.0.

Prace zwiazane P budowa projektowanych urzadzen i obiektéw nalezy prowadzi¢é w
koordynacji z budowa urzadzefi i obiektéw objetych opinig Starosty Powiatu Zyrardowskiego
nr 515/2010 z dnia 15.10.2010r.

Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i
nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego. ZA ZGODNOSC

duia. 03 115, 201
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Wspélrzedne wezlowe sieci wodociagowej zasilajacej

w wode tereny inwestycyjne zlokalizowane w Mszczonowie

X Y
PROFIL NR 1 WEZLY 1-27
1 5761171.50 7467010.92
2 5761171.28 7467011.87
3 5761169.44 7467014.52
4 5761160.96 7467027.38
5 5761144.23 7467051.58
6 5761135.67 7467062.59
7 5761122.26 7467082.35
8 5761120.79 7467084.51
9 5761165.19 7467115.15
10 5761197.59 7467137.57
11 5761200.35 7467138.79
12 5761202.69 7467140.49
13 5761206.27 7467143.60
14 5761230.08 7467160.16
15 5761230.48 7467162.45
16 5761231.27 7467166.91
17 5761258.65 7467186.06
18 5761275.35 7467203.50
19 5761276.99 7467208.33
20 5761285.58 7467205.42
21 576131043 7467197.00
22 5761332.67 7467193.37
23 5761378.50 7467190.90
24 5761425.84 7467188.66
25 5761432.75 7467188.81
26 5761435.88 7467188.64
27 5761466.11 7467187.01
PROFIL NR 2 WEZLY 27-50

27 5761466.11 7467187.01
28 5761506.39 7467185.35
29 5761513.96 7467185.22
30 5761517.95 7467185.15
31 5761546.36 7467184.66
32 5761583.53 7467184.79
33 5761586.33 7467184.80
34 5761626.36 7467184.94
35 5761666.43 7467184.93
36 5761710.69 7467185.51




37 5761729.75 7467186.91
38 5761737.57 7467187.48
39 5761751.02 7467181.65
40 5761760.63 7467176.78
41 5761802.33 7467152.07
42 5761809.84 7467148.16
43 5761823.08 7467142.10
44 5761860.50 7467127.69
45 5761861.34 7467127.37
46 5761883.91 7467117.33
47 5761922.60 7467096.73
48 5761940.73 7467087.08
49 5761991.70 7467059.95
50 5761991.87 7467059.86
PROFIL NR 3 WEZLY 48-54
48 5761940.73 7467087.08
51 5761966.47 7467138.01
52 5761981.85 7467168.43
53 5761994.59 7467193.62
54 5761994.68 7467193.80
PROFIL NR 4 WEZLY 37-70
37 5761729.75 7467186.91
35 5761729.11 7467195.20
56 5761729.40 7467200.95
57 5761731.20 7467236.99
58 3761734.51 7467320.32
59 5761734.83 7467349.83
60 5761735.06 7467370.07
61 5761734.63 7467388.18
62 5761732.27 7467417.73
63 5761729.78 7467441.84
64 5761727.09 7467465.24
65 5761726.11 7467473.85
66 5761723.30 7467476.00
67 5761701.19 7467568.33
68 5761695.91 7467590.01
69 5761691.86 7467609.66
70 5761691.82 7467609.84
PROFIL NR 5 WEZLY 64-82
64 5761727.09 7467465.24
71 5761734.88 7467466.13
72 3761736.10 7467466.27
73 5761762.05 7467467.64




74 5761779.50 7467469.09
75 5761798.88 7467471.94
76 5761813.27 7467474.93
77 5761850.78 7467485.15
78 5761866.88 7467488.61
79 5761876.95 7467490.19
80 5761887.87 7467491.90
81 5761910.16 7467496.28
82 5761910.35 7467496.32
WEZEL HYDRANTOWY HP1
7 5761122.26 7467082.35
HP1 5761123.39 7467083.10
WEZEEL HYDRANTOWY HP2
15 5761230.48 7467162.45
HP2 5761229.15 7467162.68
WEZEL HYDRANTOWY HP3
20 5761285.58 7467205.42
HP3 5761288.13 7467212.75
WEZEEL HYDRANTOWY HP4
26 5761435.88 7467188.64
HP4 5761436.27 7467195.28
WEZEL HYDRANTOWY HP5S
32 5761583.53 7467184.79
HPS 5761583.50 7467190.86
WEZEL HYDRANTOWY HP6
56 5761729.40 7467200.95
HP6 5761730.74 7467200.88
WEZEL. HYDRANTOWY HP7
44 3761860.50 7467127.69
HP7 5761860.99 7467128.95
WEZEE. HYDRANTOWY HPS8
49 5761991.70 7467059.95
HP8 5761992.33 7467061.14
WEZEL HYDRANTOWY HP9Y
53 5761994.59 7467193.62
HP9 3761995.79 7467193.00
WEZEEL HYDRANTOWY HP10
59 5761734.83 7467349.83
HP10 5761736.18 7467349.82
WEZEE. HYDRANTOWY HP11
71 5761734.88 7467466.13
HP11 3761734.73 7467467.48




WEZEL HYDRANTOWY HP12
69 5761691.86 7467609.66
HP12 5761693.18 7467609.95
WEZEE HYDRANTOWY HP13
79 5761876.95 7467490.19
HP13 5761876.74 7467491.53
WEZEL HYDRANTOWY HP14
81 5761910.16 7467496.28
HP14 5761909.84 7467497.58
ODGALEZIENIE OW1
29 5761513.96 7467185.22
oW1 5761514.07 7467192.22
ODGALEZIENIE OW2
,,,,,,, 30 5761517.95 7467185.15
e ow2 5761517.90 7467179.51




ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Woedociag
Lp. Nazwa / Typ / Material j- m. Ilos¢é
1 | Rura @,=160 mm PE-HD PN10 SDR17 m 1775
2 | Rura @,=110 mm PE-HD PN10 SDR17 m 13
3 | Rura @,=90 mm PE-HD PN10 SDR17 m 20
4 | Zasuwa kolierzowa DN150 SZt. 10
‘ 5 | Zasuwa kohierzowa DN100 szt. 2
6 | Zasuwa kotnierzowa DN80 szt. 14
7 | Hydrant nadziemny DN80 szt. 14
8 | Tr6jnik réwnoprzelotowy PCV-U z luznym kolierzem szt 1
zeliwnym (kielich-kolnierz) @160/DN150/0160 )
9 | Rura PCV-U @160 — bosa m 1
10 | Nasuwka PCV-U @160 SZt. 2
11 | Kolierz kombi do rur PE DN150/160 szt. 42
12 | Kolnierz kombi do rur PE DN100/110 szt. 2
13 | Kolnierz kombi do rur PE DN80/90 szt. 6
14 | Trojnik kotierzowy zeliwny réwnoprzelotowy
DN150/150/150 s 3
15 | Tr6jnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny DN150/100/150 Szt.
16 | Tréjnik kokierzowy zeliwny redukcyjny DN150/80/150 SZt. 14
17 | Kréciec dwukolnierzowy zeliwny DN80, L=0,8m SZt. 11
18 | Zaslepka PE@ 110 szt. 2
19 | Zaslepka kolierzowa DN150 szt. 4
20 | Rura ostonowa dwudzielna @,=110 mm, L=2,0m szt. 5
21 | Rura oslonowa (ochronna) @,=@3225 mm m 32,5
22 | Manszety uszczelniajace @160x225 Szt. 6
23 | Plozy wysokosci 17mm szt. 19
24 | Tasma z foli PE do znakowania trasy wodociagu m 1 820
25 | Kolano do zgrzewania doczotowego PE 90° #160mm Szt. 2
26 | Kolano do zgrzewania doczotowego PE 45° ©@160mm SZt. 3
27 | Kolano do zgrzewania doczotowego PE 30° @160mm szt. 4
28 | Kolano do zgrzewania doczotowego PE 11° @160mm szt. 4




ll. Dokumenty formalne



Kutno, dnia 24.11.2014r.
(data)
Henryk Tarnowski
(imie i nazwisko)
LOD/0265/PWOS/05
(nr uprawnien)
LOD/1S/2937/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;

~Budowa sieci drogowej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla terenéw inwestycyjnych
zlokalizowanych w Mszczonowie.
- Sie¢ wodociagowa”

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci instalacyjnej:

" (pieczet i podpis projektanta)



Kutno, dnia 24.11.2014r.
(data)

Tomasz Lis

(imie i nazwisko)
LOD/1447/PO0OS/10
(nr uprawnien)

£OD/1S/9186/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W s$wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu

budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;

~Budowa sieci drogowej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla terenéw inwestycyjnych
zlokalizowanych w Mszczonowie.
- Sie€¢ wodociggowa”

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzadzona zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt ~ zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci instalacyjne;:

(pieczet i podpis sprawdzajacego)



) tédzka Okregowa -
ba Inzynieréw Budownictwa
91-425 E6d4, ul, Péinocna 39
L. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 s g .
IP 725-18-49-050, REGON 473043690 . £.6d7, dnia 30 grudnia 2005 r.

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa'.lgngisja:Kwaliﬁkacyjha -

syen. akt. KK/D/7131-2/265/05

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. 1 pkt 2 Usta
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 4 i us

Jednolity: Dz. U. z 2003 r, nr 207 poz. 2016 z p
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funk
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.'Ko
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.), o g

Wy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
U 22001 r. nr 5 poz.42, z pdzn, zm.) i art.12 ust. | pkt. 1,2,3,4i5,
t. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
dZn. zm.) oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
cji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
deks p;o'stqpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.

' Okrgng# Kox,;iis ja Kw.aliﬂkacyjna
- % nadaje

Paﬂu Henrykowi Tarnqwskiemu
‘magistrowd inynicrowd inzynieri Srodowiske
urodzonemudma3hpca1 954 T Grajewie
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0265/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjglnos’ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjunych -

szczegblowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE =

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izb
stawie ztozonych dokument6w w dniu 27 stycznia 2005 r. s

' przygatqwania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z poste
_egzaminu stwierdzita, ze Pan Henryk

y Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po'ﬁgt'alehiu
twierdzita, ze spemione zostaty warunki w zakresie

Tamowski. posiada_ wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. . : - . .

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja ‘Kwaiiﬁkacyj.na Lédzkiéj .Oqugowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. S

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w_Lodzi

"~ Czlonek ' my

ktadu Orzekajacego OKK £.OIIB Skiadu Orzekajacego OKK £.OIIB |
mgr inz. Henryk Matasifski

Czlonek .

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichofski



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-6VA-G7V-IBG *

Pan Henryk TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym £0OD/IS/2937/03
adres zamieszkania Kutno ul. Batorego 78, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronic

znie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifiko

wanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
m opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniy moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-58P-TFZ-EED *

Pan Tomasz LIS o numerze ewidencyjnym tOD/15/9186/11
adres zamieszkania Oporéw Mnich-Oérodek 38, 99-322 Oporéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.



lll. Czes¢é rysunkowa



