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A. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Protokdt z narady koordynacyjnej GG.6630.56.2017 z dnia 03.03.2017
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Uzgodnienie warunkéw przekroczenia rzeki Korabiewki W/IGM-4105.U.105.330/17 z dnia
31.01.2017r.

e Decyzja wodno — prawna 0$.6341.20.2017.AR z dnia 19.05.2017r

e Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r.

e Decyzjg SDiM.4201.6.2017 z dnia 28.06.2017r.

e Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r.

2. PRZEDMIOT |INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami, obejmujgcej swoim
zakresem miejscowos¢ Szeligi oraz Karnice, lezgce administracyjnie w Gminie Mszczondéw, Powiat
Zyrardowski, wojewddztwo Mazowieckie. Sie¢ wodociggowa projektowana jest wzdtuz ulicy Potudniowej,
ulicy Gtownej, ulicy Dojazdowej oraz drogach wewnetrznych. Trasa przebiega przez dziatki prywatne oraz

gminne.
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Podtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej projektowane jest w miejscowosci Karnice Gmina

Puszcza Marianska na dziatce nr ewid. 40. Projektowana jest studnia pomiarowa Dn 1500 szczelna z

wodomierzem dn 100 ( z amortyzacjg) z zasuwami odcinajgcymi przed i za studnig. Wodociag stuzyé
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bedzie zaopatrzeniu w wode zabudowy mieszkaniowe;j.
Podstawg opracowania dokumentac;ji jest:

e Protokot z narady koordynacyjnej GG.6630.56.2017 z dnia 03.03.2017

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Uzgodnienie warunkéw przekroczenia rzeki Korabiewki W/IGM-4105.U.105.330/17 z dnia
31.01.2017r.

e Decyzja wodno — prawna 0$.6341.20.2017.AR z dnia 19.05.2017r.

e Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r.

e Decyzjg SDiM.4201.6.2017 z dnia 28.06.2017r.

e Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r.

Caly zakres inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zakres wniosku o zgtoszenie obejmuje pasy drogowe drogi gminnej, a takze nieruchomosci
gruntowe oso6b prywatnych lub instytucji panstwowych.
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:
- jedna studnia wodomierzowg na sieci wodociggowej @ 1500 szczelna z wodomierzem dn 90 z
filtrem( z amortyzacjg) oraz dwoma zasuwami odcinajgcymi przed i za studnig wodomierzowg
- trzy studnie wodomierzowe na przytgczach @1000
Trasy sieci wodociggowej projektowane w drogach gminnych, powiatowych oraz dziatkach Skarbu
Panstwa uzyskaty akceptacje zarzadcy, co do ich lokalizacji.
W ramach projektu wykonano badania geotechniczne oraz wykonano mapy dc. projektowych w

zakresie umozliwiajgcym zaprojektowanie, a nastepnie realizacje zamowienia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI | ROZBIOREK W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w pasach drogowych drég gminnych, powiatowych oraz pod
rzekg Korabiewkg oraz na dziatkach prywatnych.

Nawierzchnia drog gminnych i powiatowych jest nawierzchnig asfaltowg. Pozostate dziatki sa
nieruchomosciami prywatnymi. Dzialki te to tereny zielone, podjazdy, zielone nieuzytki.

Inwestycjg objete jest koryto rzeki Korabiewki oraz przydrozne rowy. Na terenie znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna podziemna w postaci sieci
wodociggowej (prywatnej), studni, sieci energetycznej, sieci gazowej (niskiego cisnienia), sieci
teletechnicznej i odwodnienia drég. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie rowy odwadniajgce, zielen
niska, wysoka oraz stupy energetyczne.

Gmina Mszczondéw potozona jest w zachodniej czesSci wojewddztwa mazowieckiego, w
potudniowowschodniej czesci powiatu zyrardowskiego, pomiedzy dwiema aglomeracjami warszawskg i
t6dzkg, w odlegtosci 45 km od Warszawy i 90 km od todzi, na skrzyzowaniu dwéch waznych szlakéw
komunikacyjnych DK 8 i DK 50

Pod wzgledem geograficznym gmina Mszczonéw lezy w podprowincji Nizin Srodkowomazowieckich
w makroregionie Niziny Srodkowomazowieckiej z mezoregionem Réwniny towicko — Blonskiej oraz w
makroregionie Wzniesien Potudniowomazowieckich. Wzniesienia Potudniowomazowieckie sie na kilka
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mezoregiondw. W pdétnocnej czeéci dolina Rawki rozdziela lezace na zachéd Wzniesienia tédzkie, od
lezgcej na wschod Wysoczyzny Rawskiej, na ktorej znajduje sie Mszczondw. Na obszarze gminy biorg swoj
poczatek nastepujace rzeczki: Okrzesza, Pisia - Gagolina, Jeziorka, Korabiewka.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU ZPRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

4.1.Wodociag

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w pasach drogowych drég gminnych (dz. ew.
30/4, 19, 68/1), powiatowych (dz. ew. 42), pod rzekg Korabiewka (dz. ew. 82) oraz w dziatkach prywatnych.

W wyniku prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy
charakter.

Projektowane dtugosci kanatéw wynosza:

e Sie¢ wodociggowa PVC PN10 110x4,2 110— ok mb 1200

e Sie¢ wodociggowa PE 100 RC PN10, SDR 17 110x6,6 — ok mb 56

e Sie¢ wodociggowa PE 100 PN10, SDR 17 63x3,8 — ok mb 210

e Sie¢ wodociggowa PE 100 PN10, SDR 17 40x2,4— ok mb 339

e Studnie wodomierzowe @1000 — 3 sztuki

e Studnia wodomierzowa @1500 — 1 sztuka

Zgodnie z warunkami W/IGM-4105.U.105.330/17 z dnia 31.01.2017r. wydanymi przez Wojewddzki
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie Oddziat Warszawa Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
projektuje sie przekroczenie rzeki Korabiewki metodg bezwykopowg min. 1,50 m ponizej dna rzeki.

Przekroczenie poprzeczne przez drogi gminne oraz powiatowe nalezy wykonywaé metodami
bezwykopowymi zgodnie z Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM 2z dnia 27.06.2017r. oraz Decyzjg
SDiM.4201.6.2017 z dnia 28.06.2017r., Decyzjg RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r.

Projektowang sie¢ wodociggowa projektuje sie wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC DN
160mm w miejscowosci Karnice na dz. ew. nr 40. Polgczenie zostanie wykonane za posrednictwem tréj-
nika. Na zakonczeniu przewodu DN110 zaprojektowano hydrant p-poz. podziemny z zasuwg DN 80mm.

Przewody przytaczy do dziatek zaprojektowano z polietylenu klasy PE100 SDR11 o $rednicach
40mm zakonhczonych zestawem DN20 wodomierzowym.

Zestaw wodomierzowy sktada sie z:

- zaworu odcinajgcego,

- konsoli do zamontowania wodomierza,

- zaworu odcinajgcego,

- zaworu antyskazeniowego (zgodnie z PN 92/B-01706).

Kazde przytgcze zaprojektowano z zasuwg DN40 odcinajgca zeliwng gwintowang z uszczelnieniem
miekkim i klinem. Wystepujgce potgczenia srubowe na armaturze sieci lub przytgcza powinny by¢ ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej z atestem.

4.2. Bloki oporowe

Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem doktadnego
oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych moze by¢ dowieziony z wytwérni
lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych nalezy zastosowac beton klasy C16/20.
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Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty, pozostawia sie dowolnosé wykonawcy robét,
co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu zabezpieczenia armatury przed uszkodzeniem przez
beton nalezy zastosowac¢ folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajgca ksztattke od betonu. W
przypadku wykonywania blokdéw oporowych na miejscu prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie
wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokéw.

4.3.0znakowanie trasy wodociagu

Okoto 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z drutem miedzianym.

Oznakowanie uzbrojenia podziemnego tj. zasuw i hydrantu nalezy wykona¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

4.4.Préba i dezynfekcja sieci wodociggowe;.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i zamontowaniu armatury. Proby
cisnieniowe nalezy wykonac na cisnienie 1.0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny jezeli cinienie prébne
utrzymywane jest przez okres 30 min. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna by¢ poddana ptukaniu
i dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego co najmniej 50 mg
Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody ponownie przeptuka¢ az do catkowitego
ustania zapachu chloru, a wode poddac¢ analizie bakteriologiczne;j.

4.5.Roboty ziemne

Wodociag oraz kanalizacje w wykopach otwartych nalezy utozyé na zageszczonej podsypce z piasku
gr.20cm. Wymaga sie wykonania zasypek wykopdw o stopniu zageszczenia minimum [=0,98 w skali Prok.
na catej szerokosci przekroju. W przypadku napotkania gruntéw nawodnionych, nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig wzmocnienia oraz stabilizacji podtoza za pomocg mieszaniny pospotki z cementem. Przy
gruncie kurzawkowym, uplastycznionym nalezy wzmocni¢ podsypke i zasypke w strefie bezposrednio
przylegajgcej do kanatu min. 10 cm ponad rure.

Metody wykonania wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min. 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Roboty liniowe
nalezy prowadzi¢ w obudowie wykopu.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV - 1989 r. - Roboty ziemne. Szalowanie
powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosS¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych
i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm.

Szeroko$é warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podioze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2015-10.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen. Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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Uszkodzone podczas wykonywania robét nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Miejsce wykonywania robét powinno byé doktadnie oznakowane, pas robot mozliwie najwezszy.
Teren wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

4.6. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci sieci gazowe;j,
teletechnicznej, energetycznej, stupéw energetycznych i o$wietleniowych, ktéra koliduje z planowang
inwestycjg. Przed przystgpieniem do robdét nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci
podziemnych i zweryfikowa¢ ich zgodnos$¢ z naniesionymi na mapie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno — budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange.

Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ reczenie w porozumieniu z
RE Zyrardow. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéow. Na kable
energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne . Zachowaé normatywne odlegtosci od
istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych.

Prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszania ich korony i systemu korzeniowego.

4.7.Przekraczanie przeszkdd terenowych
4.7.1. Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Nalezy bezwzglednie dokona¢ odtworzenia nawierzchni oraz podbudowy drég oraz przywrdcic teren
do stanu poprzedniego w obrebie wczesniej prowadzonych robaét.
Przekroczenie ulicy Potudniowej bedgcej w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Zyrardowie, wykonaé
przeciskiem w rurze ostonowej stalowej zgodnie z Decyzjg SDiM.4201.6.2017 z dnia 28.06.2017r.
Przekroczenie drég gminnych tj. ulicy Gtdéwnej, ulicy Dojazdowej wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi
Decyzjg RG.6853.3.20.2017KM z dnia 27.06.2017r., tf metodg przecisku w rurach ostonowych stalowych.

4.7.2. Przekroczenie rzek

Przekroczenie rzeki Korabiewki nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Do przewiertu
sterowanego zastosowac rury PE RC SDR17 PN10 @110 mm.
Jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby
wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowe rur w niemalze kazdych warunkach
gruntowych.

Rzeka Korabiewka na terenie miejscowosci Szeligi posiada wydzielong, wtasng dziatke o numerze
ewidencyjnym 82. Planowane jest prowadzenie rurociggu wodociggowego pod dnem rzeki Korabiewki
wzdtuz ulicy Potudniowej na odcinku o dtugosci ok 22,5m. Odcinek wykonywany metoda bezwykopowg
projektowany jest przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 40, 82, 88. Na przekroczenie rzeki Korabiewki
uzyskano Decyzje wodno — prawng 0$.6341.20.2017.AR z dnia 19.05.2017r.

Przekroczenie cieku pod przepustem na wysokosci dz. ew. nr. 46 rowniez wykonaé metodg
przewiertu sterowanego réwniez przy zastosowaniu rur PE RC SDR17 PN10 @110 mm. Zgodnie z Decyzjg
RG.6853.2.27.2017KM z dnia 27.06.2017r. dopuszcza sie lokalne rozkopanie miejsc niezbednych do
wprowadzania rur wraz odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

4.7.3. Metoda bezwykopowa — przewiert sterowany
Prace podzielone sg na trzy etapy:

Etap |- Wiercenie pilotazowe
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Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwor wiertniczy po zatozonej w projekcie trajektorii. Narzedziem
urabiajgcym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujgca (urabianie hydromonitorowe) lub w ciezszych
warunkach geologicznych- $wider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury
przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu systemoéw
nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek powstaty
podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

Etap II- Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

W tej czesci robdt, poszerza sie powstaty wczesniej otwor pilotazowy w celu umozliwienia instalacji
rury o zaktadanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do $rednicy
wiekszej o0 20% - 50% od srednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale $cisle
powigzane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek
zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke wiertnicza.

Etap Illl- Wciaganie rury przewodowej do otworu

Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu.
Rura przewodowa jest potgczona z rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed
gtowicg instaluje sie rowniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwor juz na etapie wciggania. Ptuczka
wiertnicza wynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy rurg
przewodowg a sciang otworu wiertniczego, co utatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sit
osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE,SCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY,
PROJEKTOWANYCH | ADAPTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH
CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY |ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI JEST ONA
WYMAGANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU |ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano:

e Sie¢ wodociggowa PVC PN10 110x4,2 110— ok mb 1200

e Sie¢ wodociggowa PE 100 RC PN10, SDR 17 110x6,6 — ok mb 56
e Sie¢ wodociggowa PE 100 PN10, SDR 17 63x3,8 — ok mb 210

e Przytacza wodociggowe PE 100 PN10, SDR 17 40x2,4— ok mb 339
e Studnie wodomierzowe @1000 — 3 sztuki

e Studnia wodomierzowa @1500 — 1 sztuka

e Hydranty podziemne p.poz @80 — 7 sztuk

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

W bezposrednim rejonie inwestycji nie wystepujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢
wod i obszary ochronne zbiornikdw wod $rodlgdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni warunkéw wptywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego, nie ma tez wptywu na warunki gruntowo-wodne.

Budowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Prace bedg prowadzone
wytgcznie w porze dziennej. Emisja pytéw i gazow do powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy
maszyn, urzgdzen budowlanych i srodkéw transportu.

Planowang sie¢ zaprojektowano tak, aby jej budowa nie wigzata sie z koniecznoscig wycinki drzew.

Elementy sieci i przytaczy (rury, studzienki, sieciowe przepompownie Sciekéw) zaprojektowano z
materiatdw do produkciji, ktérych stosuje sie najnowoczesniejsze technologie. Dlatego przewidywany do
zabudowy system pod warunkiem prawidlowego montazu poszczegodlnych elementéw, gwarantuje
catkowitg szczelnosé

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa sieci nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg
by¢ prowadzone bez szkody dla terendéw sasiednich.
W przypadku wystgpienia w trakcie robdt zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej sieci
z punktami osnowy geodezyjnej, ktdre nie sg zaznaczone na mapie, wykonawca zobowigzany bedzie do
uzgodnienia z Wydziatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego, rozwigzania
dotyczgcego sposobu wykonania robot celem zabezpieczenia punktdw osnowy geodezyjne;.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego zamyka sie w granicy dziatek, na
ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich. Realizacja
przedsiewziecia zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (DZ. U. nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864). oraz na podstawie
ustalen z narady koordynacyjnej GEK.6630.83.2017 z dn. 10.03.2017r.

11. WARUNKI WODNO GRUNTOWE

Projektowang sie¢ wodociggowg zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Opinie geotechniczng wykonata pracownia EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany.
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UWAGA:

1.

Istniejgce przebiegi sieci infrastruktury podziemnej mogg odbiegaé od przebiegow
przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy
pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci podziemnych i zweryfikowa¢ ich zgodnos¢ z
naniesionymi na mapie.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu i drzewami, prace ziemne
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odstoniete urzadzenia podziemne, nalezy zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem zgodnie
z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
eksploatatorow sieci.

Sciany wykopéw glebszych niz 1 m nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obuddw.

Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i dostawcéw
materiatow.

Wszystkie roboty wykonaé wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Gadomski
upr. proj. Nr MAZ/0229/PO0OS/11

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy

Inwestor: Mszczonéw ul. Spétdzielcza 105 96-320 Mszczonéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

a) roboty ziemne — wykonanie wykopéw

b) roboty montazowe sieci wodociggowej PVC DN 110 mmPE DN 110mm, 63mm, 40mm

c) wykonanie przytgczy wodociggowych

d) wykonanie studni wodomierzowych

e) wykonanie hydrantéw DN80 podziemnych

f)  wykonanie przej$¢ pod ciekami i drogami w rurach ostonowych

g) zasypanie wykopu

h) zageszczenie zasypki

i) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

j) uporzadkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) zespot budynkéw otaczajgcych,

b) sieci infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa, energetyczna, teletechniczna)
c) napowietrzne linie energetyczne

d) rowy odwadniajgce, oraz stupy energetyczne

e) przepusty \mosty

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Istniejgca sie¢ gazowa

e Istniejgca sie¢ energetyczna

e Istniejgca sie¢ teletechniczna

e odwodnienie drog

e rzeka Korabiewka

Zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ niedoktadnie zinwentaryzowane sieci uzbro-

jenia podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do 1,5 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
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budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania

ziemig lub upadku z wysokosci:

obsuniecie ziemi do wykopu

e zatamanie sie obudowy wykopdéw

e podmycie obudowy wykopdw przez wody opadowe
e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
e upadek

e urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstajg w poczatkowej fazie prac budowlanych.

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych | instalacyjnych
e opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

e najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop

Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.

Roboty montazowe
e Porazenie prgdem podczas obrobki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o na-
pieciu 230 V
e Uszkodzenie ciata podczas obrébki elementéw, stalowych i Zzeliwnych w czasie uzywania tarcz
ciernych
e Urazy mechaniczne podczas fgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez

nich robot.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
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e odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz

posiadac¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowaé niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W

szczegolnosci jest obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikébw szkodliwych dla zdrowia i

ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie

technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozeh nie jest mozliwa, nalezy stosowacé
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie Srodki ochrony zbiorowe;j,

ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony

indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi

chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
ze szczegllnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych

urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowos$ci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
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e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywaC czynnosci, ktore nalezy
wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci
do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem
niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
charakterystyki tych substancji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i

higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej

pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-

wiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce

na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé

Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub

utylizacji $ciekéw;
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urzgdzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

b) na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istnieja-
cych na terenie budowy pomieszczen i urzadzeh higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty bu-
dowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy zapewni¢ osobom

wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalac;ji
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszu-
kiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski krawezni-
kowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng prze-
strzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracow-
nikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca ba-
lustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozér.
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Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci
wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kie-
runku od wykopu;

o likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wy-
tacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
scie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadze-
niami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

o w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wy-
kopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jedno-
etapowo z wykopéw wykonanych:

o w gruntach spoistych - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0,5 m;
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o w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczehstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien byc¢
przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzo-

rem gestorow sieci.

Prace sprzetem zmechanizowanym wykonywane poblizu napowietrznych urzadzen elektroenerge-
tycznych bedacych pod napieciem

1

. Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napie-

ciem, wymagajgcych uzycia sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywac sie

pod warunkiem zachowania nastepujgcych minimalnych poziomych odlegto$ci catej strefy dziatania

sprzetu od rzutu poziomego skrajnej nieostonietej czesci urzadzenia znajdujgcego sie pod napie-

ciem.

2.

5m.

Dopuszczalna odlegtos¢ zblizenia dla linii o napieciu znamionowym urzgadzenia od 1-15kV wynosi

3. Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod napie-

ciem wymagajgcych uzycia sprzetu zmechanizowanego w odlegtosciach mniejszych niz okreslone

w pkt. 1., moze odbywac¢ sie na podstawie pisemnego polecenia lub w oparciu o instrukcje, w ktérych

powinny by¢ okreslone organizacyjne i techniczne warunki i srodki bezpiecznego wykonania pracy.

Uwagi koncowe do Informaciji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrdci¢ nalezy szczegélng uwage na istniejagce uzbrojenie a

przede wszystkim na istniejgca sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczng oraz energetyczng.

W sprawach dotyczgcych warunkdéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne,

zawarte m.in. w:
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MARIANSKA

1. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierp-
nia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

7. Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.
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