skrzynki uliczne

zaprawa cementowa
np. szybkowigzaca CX5

" hydrant podziemny DN80
plyta podktadowa ptyta podktadowa
do hydrantéw podziemnych

Hydrant podziemny
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NEN ANENRN kS odwodnienie hydrantu
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o 5.0 AR Y kolano zeliwne kotnierzowe
NN NN ~ ze stopka
blok oporow AR ARN -
Dlok oporowy
trojnik zel NARRR Foli izolujgca z PE
Dl\{1 10/80 t t i t blok oporowy pod
kolano ze stopka

z betonu min. C16/20

podsypka z ttucznia 5cm
lub 10cm zwirowa/piaskowa
zageszczona do 1s=0,98

UWAGA!

Przestrzef miedzy pr d a bloki nalezy
zalaé betonem klasy min. C16/20 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Ksztattke PE/ZELIWO odizolowaé gruba folia PE .
Armature odcinajaca w weztach sieci

zaproj jako zeliwna, a kréotka o

potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem

typu migkkiego. Do potaczen kotnierzowych ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

stt:sowaé é:(ul.w'ze stali OC\Im'kowabne.i, Wwszystkie BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY NA DZ.EW.NR 9/3, 11, 13/3, 19, 30/4, 40,
oigczenia Kotnierzowe nalezy zabezpieczyc

Sntykorozyinle tadma Eypt . stosulas Ja sgodnle z 41,4, 43, 44,45, 47,60, 68/1, 69/3, 70/3, 713, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 943, 95,

instrukcja producenta. 96, 115, 118/1, W MIEJSCOWOSCI SZELIGIW GMINIE MSZCZONOW | NA NA DZ.EW.NR 40

Wymiary betonowych blokéw oporowych wg Rys.5

W MIEJSCOWOSCI KARNICE GMINA PUSZCZA MARIANSKA
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