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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ogdlna ocena warunkéw gruntowo —
wodnych panujacych w obrebie projektowanych sieci wodociagowe;j.

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono 4 otwory
geotechniczne ¢ 85 mm do glebokosci 2,0 m ppt

Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono badajac  grunt
penetrometrem wciskowym i Scinarka obrotowa.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren robdt potozony jest w miejscowosci Szeligi.

W okolicy dominuje zabudowa mieszkalna oraz tereny rolnicze. Teren pod
wzgledem geograficznym potozony jest w obrgbie mezoregionu Wysoczyzna
Rawska. Teren badan, to dolina rzeczna bez aluwidow. o tagodnych stokach .
Rzezba uksztaltowana zostala w wyniku dzialania lodowca 1 wod wewnatrz

lodowcowych w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego.



III. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego opracowania znaczenie majg Wwylacznie utwory
czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
gruntdéw spoistych i stabospoistych. Sa to rezidua glin zwatowych.

W przypadku wykonywania robdét ziemnych ponizej poziomu wody
gruntowej konieczne bedzie odwadnianie wykopu fundamentowego za

pomoca igtofiltrow.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Dla niniejszej inwestycji znaczenia ma przede wszystkim pierwsza warstwa
wodono$na poziomu czwartorzgdowego.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrgbie terenu
robdt, zwiazany jest z wystepowaniem swobodnego zwierciadta w warstwie
piaskow gliniastych i czasem glin piaszczystych..

Wode gruntows stwierdzono w otworach nr 1,2,3 na glebokosci 0,6-1,9m ppt.

W wyzej polozonym otworze ( nr 4 ) wody gruntowej nie stwierdzono.

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych (,in situ”) w zakresie tych badan, wykonano analizy
makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoty geologiczno —
genetyczne gruntow podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne.



Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Warstwa I - humus, migzszos¢ stwierdzona wierceniami wynosi 0,4-0,6mm
Warstwa 1I - utwory pochodzenia zwalowego $rednio spoiste
(Typ konsolidacji ,,B”") wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Podzielono je na trzy podwarstwy, zaleznie od stanu konsystencji:

ITa - gliny i piaski gliniaste twardoplastyczne

IIb — gliny i piaski gliniaste plastyczne

Ilc — gliny i piaski gliniaste migkkoplastyczne.

Parametry geotechniczne na zalaczniku Nr 4.

VI.  WNIOSKI

L, W poziomie posadowienia stwierdzono wystgpowanie glin
zwatowych i ich reziduow

2. Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste, a obiekt nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Pierwszy poziom woéd w utworach czwartorzedowych,
w obrebie terenu robot, zwiazany jest z przesigkaniem wody
z koryta rzeki Korabiewki.

4. Wode gruntowg stwierdzono w otworach nr 1,23 na
gtebokosci 0,6- 1,9 m ppt. W wyzej potozonym otworze
( nr 4) wody gruntowej nie stwierdzono. Zwierciadto
stwierdzono na rzednej 161,6 — 161,9 npm.

3. W przypadku posadowienia sieci ponizej zwierciadla wody
gruntowej konieczne czasowe obnizenie zwierciadla
stosujac iglofiltry.

6. Gtebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m.
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MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1000
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Pracownia Ochrony ) Nr zatacznika
$rodowiska EKQ |Temat: Rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych
ul.Wilcza 8 Szelagach gm. Mszczondw 2
26-600 Radom
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN TERENOWYCH
Numer Przelot >
= =
otworu warstw Svmbol g §g g Obserwacje
Rzedna Rodzaj i barwa gruntu ‘{untu > | 8 5 £ 5 £ zwierciadta
otworu od do g 8 |328% EE wody
man.p.m. o zz
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0,0 | 0,4 |Gleba al in I
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1625 | 86 | 16 E;ﬁﬁ""'am sty RN mpl 100 | Mo | oy
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