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»Budowa przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Grojeckie).

ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne dla przytgczy wodociagowych.

2. Oswiadczenie projektanta.

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 Rys. 1-6
Schemat przewodu ttocznego Rys. 7-14
Schemat przytgcza wodociggowego Rys. 15-23
Schemat przytgcza kanalizacyjnego grawitacyjnego Rys. 24 -34
Schemat zestawu pompowego Rys. 35
Schemat zestawu wodomierzowego Rys. 36
Schemat studzienki PVC 425mm Rys. 37

tukasz Gadomski

Ul Szafirowa 27
om 05-500 Piaseczno
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,Budowa przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytgczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Grojeckiej.

OPIS TECHNICZNY

,Budowa przylgczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779
oraz przylaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m.
Mszczonow” przy ul Grojeckiej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora.

. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

. Warunki techniczne dla przytacza wodociggowego.
. Obowigzujace przepisy i normy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie projektu przytaczy wodociggowych do dziatek
Budowa przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych do dziatek Nr 762, Nr 769/2,
Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz przytaczy kanalizacyjnych
do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul Grojeckiej.

Celem niniejszego opracowania jest zaopatrzenie istniejacych dziatek w wode pitng z
istniejgcego wodociggu o $r. 110 mm oraz odprowadzenie $ciekdw do istniejgcego
kolektora sanitarnego zgodnie z zatgczonymi projektami zagospodarowania terenu

oraz schematami podtuznymi przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

t ukasz Gadomski

Ul Szafirowa 27
om 05-500 Piaseczno

lukasz.gadomski@gadom.pl



»,Budowa przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczondw” przy ul
Grojeckiej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przytacze wodociagowe

Przytacze wody projektuje sie wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PVC
110mm.

Wiaczenie do sieci wodociggowej dokonaé poprzez nawiertkozasuwy zgodnie z

zataczonymi schematami nalezy stosowac¢ z miekkim doszczelnieniem klina.

Przewody wodociagowe projektuje sie z rur PE @ 63mm i PE g40mm zgodnie z Rys.

Projekt zagospodarowania terenu oraz Rys. Schemat przytgcza wodociggowego.

Nad utozonym przewodem wykonaé nadsypke z piasku grubosci 0,3m oraz utozyc
tasme niebieskg wraz z drutem miedzianym. Wykop zasypywac¢ z ubiciem warstwami
o maks. grubosci 0,25m i przystapi¢ do zasypywania wykopu. Na przytgczu zostanie
zamontowana zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem klina. Skrzynke do
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ obrukiem. Przytacze wody po zmontowaniu nalezy
podda¢ probie na cisnienie 10 atm wg PN-81/B-10725, a nastepnie dezynfekcji
podchlorynem sodu (250mg/dm3) oraz wykona¢ ptukanie.

Przejscia pod drogg Gréjecka wykona¢ metodami bezwykopowymi a rurociggi

wbudowywacé w rurach ostonowych stalowych.
Wodomierze projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniach technicznych.
Zestaw wodomierzowy sktada sie w kolejnosci:

e zaworu odcinajgcego,

e konsoli do zamontowania wodomierza,

e zaworu odcinajgcego,

Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA.

Zestaw wodomierzowy wg zatgcznika.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy z trzy dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ ZGK | M.

t ukasz Gadomski

Ul. Szafirowa 27
om 05-500 Piaseczno
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,Budowa przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Groéjeckie;.
Po zakonczeniu robét na poszczegélnych dziatkach nalezy uzyskaé protokdt od

zarzadcy o uporzadkowaniu i doprowadzeniu terenu do stanu istniejacego.

Przytacza kanalizacyjne.

Scieki z budynkéw zostang odprowadzone do istniejgcego kanatu Sciekowego
zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu poprzez nowoprojektowane
przytgcze grawitacyjne lub system pompowy sktadajgcy sie z zbiornika
800x2100, pompa 1-fazowa z rozdrabniaczem 1,5KW ( Hmax =19m Qmax =
300l/min zawdr zwrotny, zawér odcinajacy kulowy rurociag ocynk DN50m ztgcze
hakowe gorne, uszczelki sterowanie IP65 z kluczem i zaczepem). Przytacze
kanalizacyjne od budynku do pompowni zostanie zbudowane z rur gtadkosciennych
®160 mm z PVC SN 8 SDR 34 ze $cianka lita, faczonych na uszczelke gumowa.
Przewod tloczny od pompowni do kanatu tlocznego zostanie wykonany z rur PE o
srednicy dn 50mm i wlgczony w studnie rozprezne. Przed pompownia nalezy

zastosowac¢ zasuwe odcinajaca.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej odpowiednio zageszczonej o migzszosci okoto
15cm ze spadkiem zgodnym z profilem podiuznym sieci. Nad przewodem tfocznym
uktada¢ tasme ostrzegawcza. Wykonaé zasypke i obsypke warstwami z
zageszczeniem do wysokosci okoto 0,3 m ponad wierzch rury. Grunt po
zageszczeniu powinien osiggna¢ wskaznik 1s=0,98. Przewod toczny przed
witgczeniem zbadacé probg cisnienia oraz dokonac rozruchu zestawu pompowego w

obecnosci przedstawicieli ZGKIM Mszczondw.

Po zakonczeniu robot na poszczegdlnych dziatkach nalezy uzyskaé protokdt od

zarzadcy o uporzadkowaniu i doprowadzeniu terenu do stanu istniejacego.
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Budowa przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dzialek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Grojeckiej.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Przytacze wodociggowe

MATERIAL JEDNOSTKA ILOSC
RURY PE @ 63 mm mb 142
RURY PE @ 40 mm mb 264
Zasuwa dn 63 mm szt. 4
Zasuwa dn 50 mm szt. 10
Przytacze kanalizacyjne.

MATERIAL JEDNOSTKA ILOSC
RURY PVC @ 160 mm PVC mb. 97
RURY PVC @ 50 mm PE mb. 324
fé%dznijegka kanalizacyjna @ sk 12
Pompownia sciekow szt. 8

Gaoom
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,,Budowa przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Grojeckiej.

5. BHP

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP oraz posiadaé aktualny dokument dopuszczajacy zdolnos¢ do

wykonywania zawodu.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowa¢ ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne $rodki
profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci jest obowigzany:

zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia.

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

Opracowat:

mgr mzA;SZ Gadomski

tukasz Gadomski

Ul Szafirowa 27
om 05-500 Piaseczno
Jukasz.gadomski@gadom.pl



Konstancin — Jeziorna , dn. 24.09.2016r.

tukasz Gadomski

ul. Szafirowa 27

05-500 Piaseczno

upr. nr MAZ/0229/P0O0S/11

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414 ze zm.) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant opracowania pn.:

,Budowa przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
do dziatek Nr 762, Nr 769/2, Nr779, Nr 770, Nr 549, Nr 373, Nr 521, Nr 520, Nr779 oraz
przytaczy kanalizacyjnych do dz. Nr 777, Nr 781, potozonych w m. Mszczonow” przy ul
Groéjeckiej.
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-

budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt przytaczy wodociagowych i kanalizacji $ciekowej zostat wykonany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

MAZ-VK6-QXA-T96 *

Pan tUKASZ GADOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0373/09

adres zamieszkania ul. SZAFIROWA 27, 05-500 Piaseczno

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalfo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poaz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuy s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,
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sygn, akt, MAZ/7131/ 155711 /S i Warszawa, diia 20 ezerwea 2011 ¢,

DECYZIJA

Na podstawic art. 11 ust, | art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prodnin 2000 ¢, o samorzadach mawmdowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r_ Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. I1I$ z poin. 2m.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicinyeh funkcji
technicznych w budownictwie (D2U. Nr 83 poz. 578 posn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej Izby InZzynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Gadomskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 maja 1978 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANFE
nr MAZ/0229/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzydzei ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo hbudowlane,
w zakresic objetym wykej wymicniong specjalnoScis, ninicjsze uprawnienina stanowis
podstawe do:
1/ projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiepo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnis
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia stanowiy podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie wyZzej wymicnioncj
speejalnoscei.

{1l. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

projcktowania obicktu budowlancgo takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzenn w projekeic
budowlanym,



UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednicniem w calodci 2gdania streny. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepawania
administracyjnego odstepuie si¢ ad vzasadniania decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodnie = ars. 12 ust. T ustawy ~ Prawo budowlane. podsiawe do wikomywania samadziclmyeh Sunkeii
techmicziveh w budownicrwic stanowi wpis do centralnega rejesten, prowadsoneeo przez Glawnego Inspokiora
Nadzoru Budowiancgo oruz wpis na liste colonkéw wilaschvej izhy samorz=qdu zmwodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Arajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicf Izhy fnsymicrow
Budownictwa w Warszawie zu posrednictwem Okregowej K omisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowe; by
ircynierdw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dnf od dnia jej dorerzenio

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. lrena Churska
3! mgr ink. Krzysztof Banss

Cirrymmig:
£ Pan Lukasr Gadomski
ul. Szafirows 37
15500 Piaseceni
2, Gldwmy [nspelter Macdren Hudowlowepo
3.ad



