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A. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne z dnia 12.01.2016r.

o Ustalenia z Inwestorem.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e Ustalenia zawarte w Protokole z Narady Koordynacyjnej Nr 115/2016 z dnia
22.04.2016r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, AW WYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT —
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dn 110mm rur PVC i dn 63mm wraz
z przytgczami dn 40 mm i 63mm na dz. nr: sie¢ wodociggowa: 46, 47, 145, 133, 132, 128,
41/2, 108/2, 108/1, 104, 112, 110, 50/2, 45, 114/3, 114/1, 149, 143, 106, 127, 49, 155, 154,
153, 152, 151, 150, 57, 146, 144, 100, 50/1, 126, 39, 40, 38, 48, 131, 130, 129, 135, 148/2,
148/5, 148/4, 148/3, 116, wies Dworzno oraz 62, 41, 35, 20, 36/8, wies Zimna Woda;
przytagcza: 55,136, 83/4,156,115,116,114,113 wie$ Dworzno oraz 36/9, 36/10, 24/2, 24/1
wie$ Zimna Woda powiat Zyrardéw, gmina Mszczondw.

Podstawa opracowania dokumentacji s ustalenia z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Gminy Mszczondw poczynione na etapie projektowania.

Catos¢ zamierzenia budowlanego stanowi wykonanie dokumentacji projektowe] sieci

wodociggowej wraz z przytaczani

e dn 110 mm PVC -2933m
e dnB3mm -142m
e dn40mm -726m

e miejsce wigczenia projektowanej sieci : wezet W1 — dz. nr ewid. 41 obr Zimna Woda
* miejsce wigczenia projektowanej sieci w ist. sie¢ | wezet W4 — dz. nr ewid 20 obr
Zimna Woda

Rurociggi zaprojektowane sg dziatkach prywatnych w drogach gminnych i uzyskaty
akceptacje zarzadcdw drog oraz wiascicieli dziatek.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W
TYM URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA
TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

3.1 Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur o $rednicy DN110mm rur PVC. Rurociggi nalezy
posadowi¢ na gtebokosci min. 1.60m od ist. rzednej terenu.

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano — sie¢ wodociggowa:

e dn 110 mm PVC -2933m
e dnB3mm -142m
e dn40mm -726m

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowe] zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe i
kielichowo kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego. Nalezy zastosowac zasuwy klinowe
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwy nalezy zabudowaé zgodnie ze schematem weziéw potaczeniowych

zatgczonym do dokumentaciji projektowe;.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw
wykonang z PCV), dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne rodzaj B zgodne z PN-M-
74081:1998 z symbolem ,w" na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce
piaskowej. Nalezy zastosowac skrzynki o wymiarze 190 mm w czesci z deklem.

Hydranty podziemne projekiuje sie z odejsciem na sieci z zasuwg odcinajacg i
zabezpieczone bloczkiem betonowym. Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w

projekcie zagospodarowania terenu.
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Skrzynki uliczne zasuwy zamontowa¢ na bloku oporowym. Zasuwy umieszczono w
miejscach polgczen z istniejaca siecig wodociggowa. Rozmieszczenie zasuw przedstawiono
w projekcie zagospodarowania terenu.

3.2 Bloki oporowe

Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych moze
by¢ dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokow oporowych
nalezy zastosowa¢ beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzystaé
prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robét, co do wyboru metedy wykonania
blokéw. W celu zabezpieczenia armatury przed uszkodzeniem przez beton nalezy
zastosowacé folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajgca ksztaltke od betonu. W
przypadku wykonywania blokéw oporowych na miejscu probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokow:.

3.3 Oznakowanie trasy wodociggu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, nalezy oznakowac przy
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny byc¢
umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na
specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w

przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia

3.4 Proba i dezynfekcja sieci wodociggowej.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i zamontowaniu armatury.
Proby cisnieniowe nalezy wykonac na cisnienie 1.0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny
jezeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykonaé¢ w

obecnosci ZGKIM Mszczondw.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna by¢ poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurociag

przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje.
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Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego co najmniej 50 mg
Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekgji przewody ponownie przeptukaé az do
catkowitego ustania zapachu chloru, a wode podda¢ analizie bakteriologiczne;.

3.5 Roboty ziemne

W miare mozliwos¢ roboty nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa. W przypadku braku
mozliwosci rurocigg uktadac w wykopie otwartym na 15cm warstwie podsypki i z uzyskaniem
zgeszczenia zgodnego z wymaganiami zarzadcow drog a w terenach prywatnych wskaznik

zageszczenia Is ma wynies¢ min. 0,98.

Wydobyty grunt z wykopu przy wykonywaniu robét w pasie drogowym powinien byc
wywieziony z uwagi na brak miejsca na wykonanie odkiadu. Na pozostatym terenie jest

mozliwos¢ realizacji wykopow na odkiad.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV - 1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposob

umozliwiajgcy jego montaz i demontaz.

Wykonawca na czas budowy powinien opracowac projekty organizacji ruchu drogowego.
Miejsce wykonywania robdt powinno byé doktadnie oznakowane, pas robot mozliwie

najwezszy. Teren wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osoéb trzecich.

3.6 Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie sieci energetyczne oraz teletechniczne.

Prace ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

gestorow sieci.
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3.7 Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Nalezy bezwzglednie dokona¢ odtworzenia nawierzchni oraz podbudowy drég oraz
przywroci¢ teren do stanu poprzedniego w obrebie wczesniej prowadzonych robét oraz
zgodnie zaleceniami zarzgdcow drog zawartymi w stosownych decyzjach zatgczonych do
niniejszego projektu.

3.8 Przylacza wodociggowe.

Przytacza wodociggowe projektuje sie wykona¢ z rur dn 40-63mm wigczonych do sieci na
opaske zaciskowg. Na przylgczu wodociggowym stosuje sie zasuwe odcinajgcg z miekkim
uszczelnieniem. Wodomierz nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu w budynku lub w studni
wodomierzowej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Do posesji znajdujgcej sie na

dz. nr 136 w Dworznie nalezy przewidzie¢ wykonanie rob6t metodg bezwykopows.

3.9 Rury ostonowe

Rury ostonowe stosowac na poprzecznych przejsciach sieci przytgczy przez droge.

4. WARUNKI WODNO GRUNTOWE

W podtozu terenu przebadanym do gtebokosci 3,0m ppt. stwierdzono powszechne
wystepowanie waod gruntowych w postaci poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym,
aczkolwiek nie stwierdzono ciggtosci tego poziomu. Wody gruntowe nie wystepujg ( nie
zlokalizowano ich do gtebokosci 3,0m ppt.) w wyzej potozonych partiach terenu oraz tam,
gdzie ptytko pojawia sie strop pétprzepuszczalnych glin morenowych. Na odcinku 1 — w ul.
Spokojnej i jej odgatezieniach poziom wody gruntowej zlokalizowano na gtebokosci od 0,47m
ppt. w pétnocnym krancu odcinka w rejonie otw. nr 3/1, gdzie stabilizuje sie on na rzednej
ponizej 171,73m npm., do 1,86m ppt. w krancu potudniowym, przy ul. Gréjeckiej, gdzie
stabilizuje sie w otw. nr 13/1 i 14/1 na rzednych 175,14 — 175,34m npm. W centrum tego
odcinka do gtebokoéci 3,0m ppt. woda w ogodle nie wystepuje, poza rejonem otw. nr 8/1,
gdzie jest podparta glinami morenowymi. Nalezy zatem stwierdzi¢, iz na tym odcinku poziom

wody gruntowe] bedzie ksztattowat sie lokalnie powyzej poziomu posadowienia oraz lokalnie
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w poziomie posadowienia i mogg by¢ konieczne roboty odwodnieniowe dla posadowienia
sieci wodociggowej. Na odcinku nr 2 — w ul. Mostowej — woda gruntowa wystepuje jedynie w
krancu pétnocnym odcinka, w rejonie otw. nr 1/2. Wystepuje tu na gtebokosci 1,84m ppt. |
stabilizuje sie na rzednej 172,46m npm. Specyfikg w tej lokalizacji jest wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym w piaskach wodnolodowcowych pod warstwg glin
morenowych. Nalezy zatem stwierdzi¢, iz na tym odcinku poziom wody gruntowej bedzie
ksztaftowat sie generalnie trwale ponizej poziomu posadowienia i roboty odwodnieniowe dla
posadowienia sieci wodociggowej nie bedg konieczne. Biorgc pod uwage okres
wykonywania badan — marzec 2016 r. nalezy stwierdzi¢, iz stan wod gruntowych w badanym
obszarze jest to stan srednio wysoki, aczkolwiek po okresie kolejnej bezsnieznej praktycznie
zimy i niewielkich opadoéw deszczu wiosng. Mozna zatem szacowac, iz stany wysokie
spowodujg podniesienie sie obserwowanego podczas badan poziomu o ok. 0,25m, zas w
stanach niskich poziom obnizy si¢ o ok. 0,75m w stosunku do poziomu obserwowanego. W
stanach wysokich zatem, w lokalnych obnizeniach terenu moga pojawiac¢ sie tzw. wody
hipodermiczne (zaskoérne), plytko wystepujgce pod powierzchnig terenu, natomiast w
stanach niskich moze wystepowaé zjawisko lokalnej redukcji zwierciadta na stropie glin
morenowych. Generalnie nalezy stwierdzi¢, iz lokalnie poziom wody gruntowej moze
ksztattowac sie powyzej poziomu posadowienia sieci wodociggowej i nalezy liczy¢ sie z
koniecznoécig depresyjnego odwadniania wykopu fundamentowego na czas budowy,
zwtaszcza na odcinkach nizej potozonych. Warunki gruntowo - wodne w przebadanym
podtozu terenu cechujg sie jednorodno$cia litogenetyczng, geodynamiczng,
geomorfologiczng 1 hydrogeologiczng. Podloze rodzime zbudowane jest z dwdch
podstawowych serii litogenetycznych, nad ktérymi zalega warstwa gruntdw nasypowych
niekontrolowanych i ma charakter wielowarstwowy. Bezpoérednio na powierzchni terenu
zalega cienka warstwa nasypow niekontrolowanych (gruntéw o kodzie Mg wg PN-EN 1SO
14688-1), o migzszosci 0,3 — 0,6m. Grunty te znajdujg sie w stanie $redniozageszczonym,
przy Srednim stopniu zageszczenia szacowanym na [ID~0,45. Sag to grunty stanowigce
gruntowg nawierzchnie drogowg. W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia spag tych
gruntéw zalega powyzej potencjalnego poziomu posadowienia rurociggu i ich nosnosc nie
ma znaczenia dla posadowienia rurociggow. Ponizej warstwy gleby zalega ciagta, migzsza
seria gruntéw nieskalistych, rodzimych, mineralnych, sypkich, drobnoziarnistych. Sag to
wodnolodowcowe piaski pylaste, drobne i $rednie, lokalnie wzajemnie przewarstwione
(grunty o kodzie siSa, FSa, FSa//siSa, FSa//MSa, MSa, MSa//FSa, MSa//saCl wg normy PN-
EN 1SO 14688-1), znajdujgce sie w stanie sredniozageszczonym. W stropie piaski te

charakteryzujg sie usrednionym stopniem zageszczenia |D=0,50 (wydzielono je w dwie
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warstwy geotechniczne: FG-1 i FG-2, w zaleznosci od stopnia uziarnienia), natomiast ponizej
zmiennej gtebokosci w strefie 1,5 — 2,5m ppt. charakteryzujg sie usrednionym stopniem
zageszczenia ID=0,60 (wydzielono je w dwie warstwy geotechniczne: FG-3 i FG-4, w
zaleznosci od stopnia uziarnienia). Utworéw tych w wiekszoéci otwordw do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,0 m ppt., nie przewiercono. W centralnej i pétnocnej czesci odcinka w ul.
Spokojnej oraz w centralnej i potnocnej czeSci odcinka w ul. Mostowej pod
wodnolodowcowymi gruntami  sypkimi  zlokalizowano strop migzszej serii gruntéow
nieskalistych, rodzimych, mineralnych, $redniospoistych, morenowych. Sa one zbudowane
jako gliny piaszczyste, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw $rednich a takze lokalnie jako
gliny pylaste (grunty o kodach saCl, saCl//MSa, siCl wg normy PN-EN ISO 14688-1). W
znakomitej wiekszosci gliny te znajdujg sie w stanie twardoplastycznym przy stopniu
plastycznosci IL=0,18 i grunty te wydzielono jako warstwe geotechniczng GL-2. Lokalnie
jednak gliny te sg bardziej uwilgotnione i znajdujg sie w stanie plastycznym przy stopniu
plastycznosci 1L=0,34 — w rejonie otw. nr 8/1 oraz 1/2 — i wydzielono je jako warstwe
geotechniczng GL-1. Lokalnie tez w spggu warstwy GL-2 stopien plastycznosci glin okazat
sie wyraznie nizszy i osiggat wartos¢ IL=0,10 i te gliny morenowe wydzielono jako warstwe
geotechniczng GL-3. Lokalnie w otw. nr 7/1 w zachodnim krancu odgatezienia odcinka ul.
Spokojnej bezposrednio pod nasypami drogowymi, w najnizszym punkcie terenu
zlokalizowano serie gruntéw nieskalistych, rodzimych, organicznych, matospoistych. Sg to
namuty gliniaste znajdujgce sie w stanie plastycznym, przy stopniu plastycznosci IL=0,30.
Migzszos¢ tych utworéw wynosi 0,7m. Wydzielono je jako odrebng warstwe geotechniczng
PF-1. Do gtebokosci 3,0m ppt. w podtozu terenu woda gruntowa wystepuje w postaci
generalnie nieciggtego poziomu wodonosnego. Na odcinku w ul. Spokojnej i jej
odgatezieniach poziom wody gruntowej zlokalizowano na gtebokoéci od 0,47m ppt. do 1,86m
ppt. a w centrum tego odcinka do gtebokosci 3,0m ppt. woda w ogodle nie wystepuje. Na
odcinku ul. Mostowe] woda gruntowa wystepuje jedynie w krancu poétnocny odcinka na
gtebokosci 1,84m ppt. Biorgc zatem pod uwage okresowe wahania zwierciadta nalezy
stwierdzi¢, iz na odcinku ul. Spokojnej posadowienie sieci odbywac sie bedzie na znacznych
odcinkach ponizej poziomu wody gruntowej roboty odwodnieniowe dla posadowienia sieci
wodociggowe] bedg konieczne aczkolwiek nie na catej dtugosci. Na odcinku ul. Mostowej
odwodnienia mogg dotyczy¢ jedynie kranca poétnocnego i to przy gtebszym posadowieniu

sieci.

UWAGA:

GaDom



Istniejace przebiegi sieci infrastruktury podziemnej mogg odbiegac¢ od przebiegdw
przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu i drzewami,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Odstoniete urzadzenia podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem
zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami. Prace zabezpieczajace
wykonac pod nadzorem eksploatatorow sieci.

Sciany wykopéw gltebszych niz 1m nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
obudow.

. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m,
ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu zalecanych przez producentow i
dostawcdw materiatow.

Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
sanitarnych.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Gadomski

upr. proj. Nr MAZ/0229/PO0OS/11

ayf Gadomski
dogmopeh yen o

GdDom
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacylnym:

MAZ-CI2-M3W-NXJ *

Pan LtUKASZ GADOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0373/09

adres zamieszkania ul. SZAFIROWA 27, 05-500 PIASECZNO
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoécl danych w ninlejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby fnzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujge sle 2 biurem wlaéclwej Okregowej Izhy Inynierow

Budownictwa,
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sypn, akt. MAZ/TIIS IS8 MT/S Warszawa, dnia 20 czerwen 2011 ¢
DECYZIA

Ma podstawic art, 1 ust, 1 art. 24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 doia 13 gredinia 2000 v. o samorzadach zovoadowveh
architekiow, inzynicrow budowniviwa oz urbanistéw (Dz. UL 2 2000 r. Nr 5 poz, 42 7 podn, v arl. 12 ust, |
pREE S, ust 3ot 13 ust, Tpkt 1, ust 4, art, B ust. b pht 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1991 v, - Prawo budowlane
(tekst jedn: DzU, 2 2006 r. Ne 156 poz. 1118 2 pdin. »m.d oraz § 01 wst. ) pht 1. & 15, § 23 wet. )
roeporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh fmbcji
technicznyeh w budownictwic {D2.0. Nr 83 poz 878 pdin. wm.)

Okregowa Komisja Kwalifilaicy jna
Mazowicckicj Qlirggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Gadomskiemu
magistrowi inzymicrnwi
urodzonemu dnia 1.4 maja 1978 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWILANIE,
nr MAZ/QZ29/POOS/1T

do projektowania bez agraniczen
w specjninotei instalacyjnej w zakresie siech, instalaeji § urzydren cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowveh, wodeciggowyeh i kanalizacyjnyeh

Sreregolowy zakres upravwnich

L Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1@ 5, avt. 13 ust. 1 pkt 1 § ast. 4 ustawy - Prawe budowlanc,
w zabkresic objetyin wyiej wymicniong specjalnodeig, ninicjsze uprawnicnia stanowig
pudstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczao-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru antosskicpo,
27 wprawowania kontroli technicznej virzymania obiekiow budowlanyeh, z zastrrezeniem
art, 62 ust. 51 6.

il. Na macy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Bedownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnyeh fonkeji techniczoveh w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia stanowig podstawe do:

sporzadzania projekiu zapospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyrej wymicniong
specjalnosei.

118, Na macy § 23 wst. | rozporzgdzenia Ministra Transportu § Budowniciwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samoudziclnyeh funlkcji technicznyeh w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia stanowiy podstawe do:

projcktowania obicktu budowlanego takicgo jak: sicci i instalacje cieplne, wentvlacyine,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne. z doborem  whsiciwveh urzadzen w o projekeic
budowlanym.



UZASADNIENIE
W ozwinzkn 7 uwrpelednicniom w calodel zadania  strony, na podstawie ar. 117 § 4 Kodeksu postepowinia
administracyinego adstepuje siy od ssasadniania decy zi.

POUCZENIE
I Zgodnie = art. 12 wst. T astawy - Prawa budowlane. padstawe da wykemowania samadzichiveh findeji
fecheicamved w fudownictwie stonowd wpis do centrulucao rejestrn, prosvadzorepn prees Gienenege Mispekiora
Nadzoru Budvowlanege araz wirds maliste cxlankow wladeiwef iz sunorzqdu zawodowego,
20 Od ninivjszgy deeysiio sluzy odwolanie de Krajowej Komisjii Kwalifikaevimej Polskivi Iz zvmicrew
Pudimenicnea w I arszowiv za pnm'rfuu neva Okregowef Komisii Kwalifitacyine; Mezowicekiof (hrpwenef 1=y
Insvnicraw Budownictwa w Warscawie, w terminic 14 dni od dwia jei doreczenia, ‘
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