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Wyszczegdlnienie robdt

llos¢

Cena jedn.
bez VAT

Wartosc¢
bez VAT

Wodociag z rur PVC PN 10 & 200 mm ci$nieniowych,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych z wykona-
niem robot przynaleznych, np.:

a) wykop waskoprzestrzenny szalowany z ewentualnym
odwodnieniem wg potrzeb;

b) podsypka i obsypka zgodnie z technologia;

c) zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem do
CBR>0,95 lub z wymiana gruntu na gtebokos$¢ do 1,0 m;
d) wywiezienie nadmiaru ziemi na legalne sktadowisko
dostepne dla Wykonawcy;

e) odtworzenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego
zageszczenie, wyrdwnanie, ewentualnie uzupetnienie
ttuczniem, utozenie kostki;

f) wykonanie blokéw oporowych i podporowych;

g) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia;

h) rura ostonowa PVC 315 mm-L=5,0m

i) préba cisnieniowa;

j) oznakowanie trasy tasma z wktadka metalizowang

k) dezynfekcja i ptukanie, badania chemiczne i bakterio-
logiczne wody (dwukrotne)

mb

250,0

Wodociag z rur PVC PN 10 & 110 mm ci$nieniowych,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych z wykona-
niem robét przynaleznych, np.:

a) wykop waskoprzestrzenny szalowany z ewentualnym
odwodnieniem wg potrzeb;

b) podsypka i obsypka zgodnie z technologia;

c) zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem do
CBR>0,95 lub z wymiana gruntu na gtebokos$¢ do 1,0 m;
d) wywiezienie nadmiaru ziemi na legalne sktadowisko
dostepne dla Wykonawcy;

e) odtworzenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego
zageszczenie, wyrdwnanie, ewentualnie uzupetnienie
ttuczniem, utozenie kostki;

f) wykonanie blokéw oporowych i podporowych;

g) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia;

g) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia;

h) rura ostonowa PVC 200 mm - L =43,0 m

i) préba cisnieniowa;

j) oznakowanie trasy tasma z wktadka metalizowang

k) dezynfekcja i ptukanie, badania chemiczne i bakterio-
logiczne wody (dwukrotne)

mb

1180,0

w

Montaz rury ostonowej Arota, L =2,0 m

kpl.

Wiaczenie do wodociggu zel. DN 300 mm z wykonaniem
robét przynaleznych, jak w pkt. 1 - wezet W 1

kpl.

Zasuwa zeliwna ( zel. sferoidalne) DN 300 mm kotnierzo-
wa (z uszczelnieniem miekkim) + obudowa teleskopowa,
z wykananiem robo6t przynaleznych jak w pkt. 1 oraz obe-
tonowaniem i oznakowaniem tabliczkg potoZzenia

szt.

Zasuwa zeliwna DN 200 mm kotnierzowa, (z uszczelnie-
niem miekkim) + obudowa teleskopowa, z wykonaniem
robét przynaleznych jak w pkt. 1 oraz obetonowaniem i
oznakowaniem tabliczkg potozenia

szt.

Zasuwa zeliwna DN 100 mm kotnierzowa, (z uszczelnie-
niem miekkim) + obudowa teleskopowa, z wykonaniem
robét przynaleznych jak w pkt. 1 oraz obetonowaniem i
oznakowaniem tabliczkg potozenia

szt.

Zasuwa zeliwna DN 80 mm kotnierzowa, (z uszczelnie-
niem miekkim) + obudowa teleskopowa, z wykonaniem

szt.

13




robét przynaleznych jak w pkt. 1 oraz obetonowaniem i
oznakowaniem tabliczkg potozenia

Hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm z wykonaniem
robét przynaleznych jak w pkt. 1 oraz obetonowaniem i
oznakowaniem tabliczkg potozenia

szt.

13

10.

Obstuga geodezyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami oraz mapa aktualnego uzbrojenia, zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i ich ewentualne odtwo-
rzenie w przypadku uszkodzenia

ryczalt

11.

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w pasie
drogowym

ryczalt

Cena oferty za w/w roboty (bez VAT)
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